
 

 



 

Mirar como quedo la entrada de gases 

 



Y la tubería que se une a la EGR 

 

Y aquí muestras de la porqueria que le quite a la EGR 

 



 

 



 

 



Para limpiar la entrada al colector de admisión y la tubería que viene del refrigerador utilice 

también una aspiradora para asegurarme de que no se quedaba nada dentro yo os 

recomiendo que ya que os poneis lo hagáis también. 

Bueno amigos pues esto es todo, el montage una vez todo limpio se efectua en el orden 

inverso y con cuidado de colocar bien las juntas, solo me queda deciros que si quereis apretar 

los tornillos con su par de apriete los dos tornillos xzn van a 20Nm y los torx a 10Nm pero 

vamos que yo los apreté mas o menos como los afloje y ningún problema, otra cosa es que  en 

seat hacen una adaptación con vag o vas cuando la cambian pero tampoco es necesario y en 

cuanto que arranquéis tres o cuatro veces en frio se posiciona sola, es posible que la primera 

vez o segunda que arranquéis en frio y hasta que coja su temperatura notéis como unos 

pequeños tironcillos entre 1500-2000 rpm en 2ª o 3ª no le deis importancia porque una vez 

posicionada eso desaparece, en mi caso fue al dia siguiente de limpiarla y no ha vuelto a 

hacerlo. 

Aquí teneis las ref. de las juntas y sus precios. 

-junta EGR al colector de admision--ref. 03G131547C precio 7,58€ iva incluido 

-junta reten cuadrado caja mariposa a EGR---ref. 03L131547B precio 11,25€ iva incluido 

-junta tuberia refrigerador a EGR---ref. 069131547D precio 4,28€ iva incluido 

 

Espero que os sirva de ayuda para quien se decida a hacerlo es muy fácil y no requiere mucho 

tiempo. 

 

 


