Material necesario

2 IMANES 2450 GAUS 

1 PEDAZO DE MANGUERA 

2 ABRAZADERAS 
I N T R O D U C C I O N

TANTO EL AHORRADOR DE GASOLINA, QUE HAGAS COMO LOS QUE VENDEN TIENEN EXACTAMENTE LO MISMO, SOLO QUE EL COMPRADO TIENE UNA CUBIERTA PLASTICA MAS BONITA, QUE PARA EL FIN QUE LO QUEREMOS ESO NO TIENE IMPORTANCIA, EL FIN DE AHORRAR EN LOS COMBUSTIBLES ES LO QUE NOS IMPORTA, Y LOS DOS TIENEN ESE FIN.

ES UN APARATO QUE SE INSTALA FACILMENTE Y SIRVE PARA MOTORES DE CARBURACION Y INYECCION DE 4, 6 Y 8 CILINDROS, CON EL CUAL PUEDES TENER UN AHORRO DEL 20 AL 30% EN COMBUSTIBLES, COMO GASOLINA, DIESEL O GAS.

EN MOTORES DE OCHO CILINDROS SE RECOMIENDA COLOCAR 2, A UNA DISTANCIA DE UNOS 5 CM ENTRE ELLOS
COMO FUNCIONA
MEJORA LA COMBUSTION DE GASOLINA, DIESEL Y GAS YA QUE AL PASAR POR EL CAMPO MAGNETICO QUE ESTE CREA, LOS IONIZA, CAMBIANDO LAS MOLECULAS DE LOS HIDROCARBUROS, DIVIDIENDOLAS Y ORIENTANDOLAS CON LO CUAL SE MEJORA LA MEZCLA ENTRE COMBUSTIBLE Y OXIGENO, CREANDO UNA COMBINACION ADECUADA PARA SU COMBUSTION, DE ESTE MODO TAMBIEN EVITA, CARBON EN EL MOTOR Y SALIDA DE HIDROCARBUROS AL AMBIENTE,  PROVOCADO POR QUE NO SE QUEMA EL 100% DEL COMBUSTIBLE.

UN VEHICULO SIN AHORRADOR

MOLECULAS DESORDENADAS

COMBUSTIBLE SIN ACTIVAR

MALA COMBUSTION

UN VEHICULO CON AHORRADOR

MOLECULAS ORDENADAS

COMBUSTIBLE ACTIVADO

BUENA COMBUSTION
PORQUE CONVIENE USARLO

1. AHORRA EN GASOLINA.

2. AHORRA EN EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR, POR REDUCIR LA CARBONILLA.

3. DA MAS POTENCIA AL VEHICULO.

4. EL VEHICULO DURARA MAS TIEMPO

5. SERA MAS FACIL PASAR LAS VERIFICACIONES

6. MANTENDRA LA TEMPERATURA DEL MOTOR MAS BAJA.
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL AHORRADOR.
1. UN PEDAZO DE MANGUERA, DE 15 CM DE LARGO, POR 3 CM DE DIAMETRO. PUEDE SER CUALQUIER TIPO DE MANGUERA PLASTICA COMO LAS DE AGUA O DE HULE O COMO LAS DE AIRE ACONDICIONADO DE COCHE.
2. DOS IMANES DE CERAMICA, 4 CM DE LARGO POR 2 CM DE ANCHO, CON UN ESPESOR ENTRE MEDIO Y UN CM. DE 2450 GAUS*
3. DOS ABRAZADERAS DE PLASTICO.
4. PEGAMENTO Y UN CUTER .
* GAUS ES LA MEDIDA QUE SE LE DA A LOS IMANES, DE ACUERDO A SU POTENCIA MAGNETICA.

EN EL CASO DE QUE NO CONSIGAS UN IMAN CON LAS MEDIDAS QUE DOY, NO IMPORTA BUSCA LO MAS SIMILAR, PERO SI ES IMPORTANTE  QUE TENGA DE 2000 A 2500 GAUS.
LA IMPORTANCIA DE LOS IMANES.
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS AHORRADORES ES CONVENIENTE QUE SEA DE, AL MENOS, 1000 GAUS, COMO EN LA MAYORIA DE LOS QUE SE VENDEN, PERO EL PROBLEMA ES QUE NO TOMAN EN CUENTA LAS ALTAS TEMPERATURAS DE UN MOTOR, POR LO CUAL RECOMENDAMOS DE MAS GAUS YA QUE CON EL CALOR QUE SE GENERA POR EL MOTOR DEL COCHE LOS IMANES PIERDEN LA MITAD DE SU POTENCIA Y RECOMENDAMOS QUE SEAN DE CERAMICA YA QUE ESTOS AGUANTAN MAS EL CALOR. SE PUEDEN ENCONTRAR EN CUALQUIER FERRETERIA QUE ESTE BIEN SURTIDA.

IMAGENES DE MATERIALES RECOMENDADOS.
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                        imanes
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                Diferentes tipos de mangueras
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                                Abrazaderas
PRIMER PASO
A. CORTEMOS LA MANGUERA EN DOS PARTES PARA ASI OBTENER, DOS PEDAZOS DE 7.5 CM CADA UNO.ç
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B. CORTAMOS CADA UNO DE LOS PEDAZOS POR SU DIAMETRO PARA OBTENER 4 PARTES IGUALES.
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C. HACER CORTES EN LA MANGUERA DE ACUERDO A EL DIBUJO, ESTOS SON PARA PASAR LAS ABRAZADERAS
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