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Listado de vehículos con sistema Monopunto G5-G6
MARCA / MODELO MOTOR POTENCIA AÑO FABRICACIÓN SISTEMA DESIGNA.

CITROËN
AX 1.1i HDZ (Cat) 40 - 44 kw 10.89 - 04.92 G6.11 TU1MZ
AX 1.1i HDY (Cat) 44 kw 05.92 - G6.11 TU1MZ
AX 1.6i B4A 65 kw 03.91 - G6
ZX 1.6i BDY (Cat) 65 kw 03.91 - G6 XU5M 3Z
ZX 1.6i B4A 65 kw 03.91 - G6 XU5M 3K

FIAT
REGATA 90 i.e. KAT 66 kw 01.87 - 07.89 SPI-GM

PEUGEOT
106 1.1i HDY 40 - 44 kw 08.92 - 04.96 G6.11 TU1 MZ
205 1.1i HDZ, HDY 44 kw 07.89 - G6.11 TU1 MZ
205 1.6i BDY 65 kw 05.90 - G5.S3 XU5M 2Z
205 1.6i BDY 65 kw 05.90 - G6.10 XU5M 3Z
306 1.1i HDY 40 kw 01.93 - 12.95 G6.11 TU1 MZ
306 1.1i HDY 40 kw 01.96 - 04.97 G6.11 TU1 MZ
306 1.1i HDZ 44 kw 01.93 - 12.95 G6.11 TU1 MZ
306 1.4i KDX 55 kw 01.93 - 04.97 G6 TU3 MC
309 1.6i BDZ 65 kw 07.89 - 03.91 G5.S0 XU5M 1Z
309 1.6i BDY 65 kw 01.91 - 12.93 G6.10 XU5M 3Z
405 1.6i BDZ 65 kw 07.89 - 09.90 G5.S0 XU5MZ
405 1.6i BDZ 65 kw 07.89 - 09.90 G6 XU5MZ
405 1.6i BDY 65 kw 09.90 - 12.92 G6.10 XU5M 3Z
405 1.6i BDY 65 kw 06.92 - G6 XU5MZ
405 2.0i T16 RGZ 144-159 kw 09.92 - XU10J4 TE
605 2.0i RDZ 79 kw 06.89 - 06.94 G5.S1 XU10MZ
605 2.0i R6A 94 kw 10.89 - G5.M0 XU10 J2K
605 2.0i R6A 94 kw 10.89 - G6 XU10 J2K

SEAT
MARBELLA 0.9 29 - 30 kw 01.87 - G5 09 NCA
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MARCA / MODELO MOTOR POTENCIA AÑO FABRICACIÓN MONO-MOTRONIC
___________________________________________________________________________________________________

VOLKSWAGEN
GOLF II 1.8 RP 66 kw 11.87 – 10.91 MA 1.2.1
GOLF III 1.4 ABD 40 - 44 kw 11.91 - 07.95 MA 1.2.2
GOLF III 1.4 ABD 40 - 44 kw 11.91 - 07.95 MA 1.2.3
GOLF III 1.6 ABU 55 kw 09.92 - 09.94 MA 1.2.3
GOLF III 1.6 AEA 55 kw 10.94 - MA 1.3
GOLF III 1.8 AAM 55 kw 11.91 - MA 1.2.1
GOLF III 1.8 AAM 55 kw 11.91 - MA 1.2.2
GOLF III 1.8 AAM 55 kw 11.91 - MA 1.2.3
GOLF III 1.8 ABS 66 kw 11.91 - 09.94 MA 1.2.2
GOLF III 1.8 ABS 66 kw 11.91 - 09.94 MA 1.2.3
GOLF III 1.8 ACC 66 kw 12.94 - MA 1.2.3
GOLF III 1.8 ADZ 66 kw 10.94 - MA 1.2.3
GOLF III 1.8 syncro ABS 66 kw 01.93 - 09.94 MA 1.2.2
GOLF III 1.8 syncro ABS 66 kw 01.93 - 09.94 MA 1.2.3
GOLF III 1.8 syncro ADZ 66 kw 10.94 - MA 1.2.3
JETTA 1.8 RP 66 kw 11.87 - 10.91 MA 1.2.1
PASSAT 1.8 AMM 55 kw 08.90 - MA 1.2.1
PASSAT 1.8 AMM 55 kw 08.90 - MA 1.2.2
PASSAT 1.8 AMM 55 kw 08.90 - MA 1.2.3
PASSAT 1.8 ABS 66 kw 08.91 - 09.94 MA 1.2.1
PASSAT 1.8 ABS 66 kw 08.91 - 09.94 MA 1.2.1
PASSAT 1.8 ABS 66 kw 08.91 - 09.94 MA 1.2.2
PASSAT 1.8 ABS 66 kw 08.91 - 09.94 MA 1.2.3
PASSAT 1.8 ADZ 66 kw 10.94 - MA 1.2.3
POLO 1.3 AAV 40 kw 01.91 - 09.94 MA 1.2.1
POLO 1.3 AAV 40 kw 01.91 - 09.94 MA 1.2.3
POLO 1.3 ADX 40 kw 10.94 - 07.95 MA 1.3
POLO 1.6 AEA 55 kw 10.94 - 07.95 MA 1.3
POLO 1.6 AEA 55 kw 10.94 - 07.95 MA 1.2.3
POLO 1.6 Classic 1F 55 kw 11.95 - MA 1.2.3
POLO 1.8 Classic ADZ 66 kw 12.96 - MA 1.2.3
POLO 1.05 AAU 33 kw 10.90 - 09.94 MA 1.2
POLO 1.05 AAU 33 kw 10.90 - 09.94 MA 1.2.1
POLO 1.05 AAU 33 kw 10.90 - 09.94 MA 1.2.3
POLO 1.05 AEV 33 kw 10.94 - MA 1.2.3
VENTO 1.4 ABD 40 - 44 kw 11.91 - 07.95 MA 1.2.2
VENTO 1.4 ABD 40 - 44 kw 11.91 - 07.95 MA 1.2.3
VENTO 1.6 ABU 55 kw 09.92 - 09.94 MA 1.2.3
VENTO 1.6 AEA 55 kw 10.94 - 07.95 MA 1.3
VENTO 1.8 AAM 55 kw 11.91 - MA 1.2.1
VENTO 1.8 AAM 55 kw 11.91 - MA 1.2.2
VENTO 1.8 AAM 55 kw 11.91 - MA 1.2.3
VENTO 1.8 ABS 66 kw 11.91 - 09.94 MA 1.2.2
VENTO 1.8 ABS 66 kw 11.91 - 09.94 MA 1.2.3
VENTO 1.8 ADZ 66 kw 10.94 - MA 1.2.3
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CAJA DE BORNES MODELO 555A

- Se utiliza para obtener todas las señales del
sistema de inyección con el vehículo en marcha,
y así diagnosticar las averías

PUENTE DE CONEXION 25 VIAS

- Este se intercala entre la unidad de mando y su
instalación eléctrica.

ALARGO DE 63 PINS UNIVERSAL

- Se utiliza como alargadera para trabajar con mas
comodidad desde un pupitre o bien para hacer
pruebas en carretera

SCOPEMETER MIAC

- Equipo de medida tipo universal se utiliza para
comprobar todo tipo de señales que hay en los
sistemas electrónicos del automóvil,
Con este equipo se pueden realizar pruebas en
carretera utilizando la caja de conexiones.
Se registran imágenes y luego se pueden archivar
en un PC

UTILES PARA COMPROBAR SISTEMA MONO-JETRONIC BOSCH A2.2
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PINZA AMPERIMETRICA MIAC

- Se utiliza con el osciloscopio para comprobar
consumos o carga del alternador, y así
descartar el circuito eléctrico principal

PINZA KILOVOLTIOS ( KV )

- Se utiliza para comprobar los Secundarios
(cables de alta). Para visualizar las imágenes
del secundario en el osciloscopio y deducir su
estado de funcionamiento.

PINZA SINCRONISMO

- Su utilización es para sincronizar el primario
o secundario del encendido. Es imprescindible
para averiguar en que cilindro se produce la
avería



ESQUEMA 1 (G5 - XU 5M SK / B4A)
CITROËN 80 quattro PM

ESQUEMA 2 (G6 - XU5M 3K / B4A)
SEAT IBIZA 1.3 AAV

IBIZA 1.05 AAU
TOLEDO 1.8 RP

ESQUEMA 3 (MMBA G6 - XU5M 3Z / BDY)
SEAT IBIZA 1.3 AAV

IBIZA 1.8 ABS
IBIZA 1.05 AAU
CORDOBA 1.8 ABS

ESQUEMA 4 (MMBA G6 - XU5M 3Z / BDY)
AUDI 80 1.6 ABM

80 2.0 ABT
100 2.0 AAE



B.1 NTC aire
B.2 NTC motor
B.6.1 Captador inductivo de fase

de tres cables
B.9 Sensor MAP
F Fusible
H.1 Lámpara de diagnosis

K.4 Doble reele convinado
P.2 Cuentarevoluciones
R.3 Potenciómetro de mariposa
T.2 Bobina encendido estático (DIS)
Y.1 Bomba combustible principal
Y.3 Inyector
Y.8 Válvula estabilizador de ralentí

de 2 cables

ESQUEMA 1 (MMBA G5 - XU 5M SK /B4A)
Modelos CITROËN



B.1 NTC aire
B.2 NTC motor
B.6.1 Captador inductivo de fase

de 3 cables
B.9 Sensor MAP
F Fusible
H.1 Lámpara de diagnosis
K.4 Doble reelé convinado
P.2 Cuentarevoluciones

ESQUEMA 2 (MMBA G6 - XU5M 3K/B4A)
Modelos CITROËN

R.3 Potenciómetro de mariposa
T.2 Bobina encendido estático (DIS)
Y.1 Bomba combustible principal
Y.3 Inyector
Y.9 Válvula estabilizador de ralentí

de 4 cables



R.3 Potenciómetro de mariposa
T.2 Bobina encendido estático (DIS)
Y.1 Bomba combustible principal
Y.3 Inyector
Y.6 Electroválvula del cánister

governada por la UCE
Y.6.1 Electroválvula de purga del

cánister
Y.9 Válvula estabilizador de ralentí

de cuatro cables

B.1 NTC aire
B.2 NTC motor
B.3.1 Sonda lambda sin calefactor
B.6.1 Captador inductivo de fase

de tres cables
B.9 Sensor MAP
E.1 Distribuidor
F. Fusible
K.4 Doble relé convinado
P.2 Indicador nº revoluciones

ESQUEMA 3 (MMBA G6 - XU5M 3Z/BDY)
Modelos CITROËN



ESQUEMA 3.1 (MMBA G6 - XU5M 3Z/BDY)
Variante

Modelos PEUGEOT

R.3 Potenciómetro de mariposa
T.2 Bobina de encendido estático
Y.1 Bomba combustible principal
Y.3 Inyector
Y.6 Electroválvula del cánister

governada por la UCE
Y.6.1 Electroválvula de purga del

cánister
Y.9 Válvula estabilizador de ralentí

de cuatro cables

B.1 NTC aire
B.2 NTC motor
B.3.1 Sonda lambda con calefactor
B.6.1 Captador inductivo de fase de

3 cables
B.9 Sensor MAP
F Fusible
H.1 Lampara de averias
K.2A Relé bomba combustible
K.2B Relé
P.2 Indicador nº revoluciones



ESQUEMA 4 (MMBA G5 - XU5M1Z/BDZ Versión 1)
(MMBA G5 - XU5M2Z/BDY Versión 1)

Modelos CITROËN y PEUGEOT

R.3 Potenciometro de mariposa
T.2 Bobina encendido estático (DIS)
Y.1 Bomba combustible principal
Y.3 Inyector
Y.6 Electroválvula del cánister

governada por la UCE
Y.8 Válvula estabilizador de ralentí

de 2 cables
Y.9 Electroválvula ralentí de 4 cables

B.1 NTC aire
B.2 NTC motor
B.3.1 Sonda lambda sin calefactor
B.6.1 Captador inductivo de fase
B.9 Sensor MAP
E.1 Distribuidor
F Fusible
K.2A Relé bomba combustible
K.2 Relé
P.2 Indicador nº revoluciones



ESQUEMA 4.1 (MMBA G5 - XU5M1Z/BDZ Versión 2)
(MMBA G5 - XU5M2Z/BDY Versión 2)

Modelos PEUGEOT

R.3 Potenciometro de mariposa
T.2 Bobina encendido estático (DIS)
Y.1 Bomba combustible principal
Y.3 Inyector
Y.6 Electroválvula del cánister

governada por la UCE
Y.8 Válvula estabilizador de ralentí

de 2 cables
Y.9 Electroválvula ralentí de 4 cables

B.1 NTC aire
B.2 NTC motor
B.3.1 Sonda lambda sin calefactor
B.4 Potenciómetro mariposa
B.6.1 Captador inductivo de fase
B.9 Sensor MAP
E.1 Distribuidor
F Fusible
K.4 Doble relé convinado
P.2 Indicador nº revoluciones
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De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 534 bis del Código
Penal vigente, podrán ser
castigados con penas de multa
y privación de libertad quienes
reproduzcan o plagien, en su
totalidad o parcialmente, una
obra literaria, artística, científica,
etc... fijada en cualquier soporte,
sin la preceptiva autorización.
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