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Eletroinjetor 1

Eletroinjetor 2

Eletroinjetor 3

Eletroinjetor 4

Eletroinjetor 5

Eletroinjetor 6

Bobina de ignigao

Médulo da bomba de
combustivel

Corretor da marcha-lenta

Eletrovalvula de purga do
canister

Relé do acoplador do
compressor do A/C

Controledo A/C e
aquecedor

Pressostato de alta
pressao do A/C

Pressostato de baixa
pressao do A/C

Interruptor da pressao da
diregao hidraulica

Relé do eletroventilador do
radiador

Alternador

Tomada de diagnose

ABS

Interruptor de freio
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Alimentacao da Unidade de Comando

pino A31 e massa
pino A32 e massa
pino A22 e massa
pino AO2 e massa
pino C12 e massa

continuidade

continuidade

tenséo de bateria

tenséo de bateria (ignigéo)
tenséo de bateria (rele armado)

Eletro-injetores

pinosC12eB04 10,8a13,2Q
pinosC12eB15 10,8a13,2Q
pinos C12eB05 10,8a13,2Q
pinosC12eB16 10,8a13,2Q
pinosC12eB06 10,8a13,2Q
pinosC12eB12 10,8a13,2Q

Sensor de pressao absoluta
pinos A27 e AO4 4,0 a5,0V (pressao atmosférica

Bobina de ignicao - Diamond

pinos A17 e 04

1,5a2,1V (marcha lenta)
5,0V

Sensor de Temperatura da agua

pinos A16 e A04

29,3 a 35,99 K(2 (0°C)
11,3 a 13,6 KQ (20°C)
4,9 a 5,8 KQ (40°C)
2,3 22,7 KQ (60°C)
1,1a 1,4 KQ (80°C)
640 a 720 Q (100°C)

Sensor de Temperatura do ar

pinos A15 e A04

29,3 a 35,99 KQ (0°C)
11,32 13,6 KQ (20°C)
4,9 a 5,8 KQ (40°C)
2,3a2,7 KQ (60°C)
1,1a1,4 KQ (80°C)
640 a 720 Q (100°C)

Sensor de posicao da borboleta

pinos A23 e A04

Sonda lambda
pinos A24 e A04
aquecimento

Impresso original em PAPEL AZUL

aprox. 0,26V (borboleta fechada
aprox. 4,49V (borboleta aberta)

0,1 e 1,0V (marcha lenta)
4,0a7,0Q

primario
secundario

0,97 a1,18Q
11,3 a 15,3 KQ

Bobina de ignicao - Toyodenso

primario
secundario

0,95a1,2Q
11,3 a 13,3 KQ

Sistema de Combustivel
Pressdodalinha 3,1a3,7bar
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