
–   

El silentbloc deberá hacer 
contacto con el collar -
flecha- de la barra 
estabilizadora. 

 

   

 

–   

Enroscar los tornillos -3- de 
la abrazadera del silentbloc 
de la barra estabilizadora y 
apretarlos primero sólo con 
la mano. 

–   
Enroscar los tornillos -2- y 
apretarlos al par de apriete 
correspondiente → Pos.. 

–   
Enroscar los tornillos -1- y 
apretarlos → Pos.. 

–   
Apoyar el vehículo sobre sus 
ruedas y ballestearlo varias 
veces. 

–   
Apretar los tornillos -3- al par 
de apriete correspondiente 
→ Pos.. 

Vehículos con tren de rodaje 
para carreteras en mal estado 

–   
Montar el protector 
antipiedra y apretar los 
tornillos → Pos.. 

Continuación para todos los 
vehículos 

–   

Montar el revestimiento 
trasero de los bajos 
→Carrocería, trabajos de 
montaje exterior; Grupo de 
rep. 66 . 

 

   

 

Silentbloc para barra estabilizadora: 
sustituir 
Consulte la tabla de equivalencias de utillaje y equipos 
según aplicabilidad entre Seat / VW / Audi / Skoda 
→ Capítulo. 

Herramientas especiales, equipos de comprobación 
y medición y dispositivos auxiliares necesarios 

 

      


