
Peugeot 106 Peugeot 106 

Sistema Magnetti Marelli 1AP/40Sistema Magnetti Marelli 1AP/40



PresentaciPresentacióón vano motorn vano motor
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UbicaciUbicacióón rele y ECUn rele y ECU
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Fusilera exterior Fusilera exterior 
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Maxifusibles exterioresMaxifusibles exteriores
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Fusilera internaFusilera interna
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Abreviaturas del Circuito elAbreviaturas del Circuito elééctricoctrico
1312 1312 –– Captador de presion MAP.Captador de presion MAP.
1313 1313 –– Captador de Giro PMS.Captador de Giro PMS.
1331 1331 –– Inyector Num. 1 Inyector Num. 1 
1332 1332 –– Inyector Num. 2Inyector Num. 2
1333 1333 –– Inyector Num. 3Inyector Num. 3
1334 1334 -- Inyector Num. 4Inyector Num. 4
1320 1320 –– Calculador de InyecciCalculador de Inyeccióón.n.
1620 1620 –– Captador de velocidad Caja.Captador de velocidad Caja.
1215 1215 –– Electrovalvula Canister.Electrovalvula Canister.
1350 1350 –– Sonda Oxigeno.Sonda Oxigeno.
7112 7112 –– Captador  direccion asistida.Captador  direccion asistida.
1316 1316 –– TPS.TPS.
1240 1240 –– Captador temp. AireCaptador temp. Aire
1220 1220 –– Captador temp. Agua.Captador temp. Agua.
1120 1120 –– Captador de Picado.

BB0 BB0 –– BateriaBateria

BM34 BM34 –– Cajetin Fusible lado Motor.Cajetin Fusible lado Motor.
1270 1270 –– Precalentador Cuerpo Mariposa.Precalentador Cuerpo Mariposa.
1203 1203 –– Contactor Inercia.Contactor Inercia.
1210 1210 –– bomba de combustible.bomba de combustible.
BH28 BH28 -- Caja fusibles HabitCaja fusibles Habitááculo.culo.
BS11 BS11 -- Cajetin de servicio inteligente.Cajetin de servicio inteligente.
1304 1304 –– Rele multifuncion.Rele multifuncion.
4630 4630 –– Indicador de velocidad.Indicador de velocidad.
4210 4210 –– Cuentavueltas.Cuentavueltas.
C001C001-- Toma Diagnosis.Toma Diagnosis.
1225 1225 –– Motor de pasos.Motor de pasos.
1135 1135 –– Bobina encendido.Bobina encendido.

Captador de Picado.
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Tipos de Rele AlimentaciTipos de Rele Alimentacióónn
Marelli

Estos sistemas Estos sistemas 
pueden traer dos pueden traer dos 
tipos de rele de tipos de rele de 
alimentacialimentacióón de ECM .n de ECM .
Los sistemas Marelli Los sistemas Marelli 
pueden traer rele pueden traer rele 
color Marrcolor Marróón segn segúún n 
imagen.imagen.
Los sistemas Bosch Los sistemas Bosch 
pueden traer rele pueden traer rele 
color negro.color negro.
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Procedimientos 1AP 40 Procedimientos 1AP 40 
Procedimientos para luego de Procedimientos para luego de 
desconexidesconexióón de batern de bateríía, a, 
sustitucisustitucióón de calculador, tele n de calculador, tele 
carga calculador, borrado de carga calculador, borrado de 
memoria de fallas.memoria de fallas.
Se pueden producir Se pueden producir 
perturbaciones en el placer de perturbaciones en el placer de 
conducciconduccióón del vehn del vehíículo, culo, 
motivadas por el borrado de la motivadas por el borrado de la 
memoria de fallas y auto memoria de fallas y auto 
adaptaciadaptacióón. Para evitarlo n. Para evitarlo 
realizar siguiente realizar siguiente 
procedimiento.procedimiento.
Para este calculador se deben Para este calculador se deben 
realizar los siguientes realizar los siguientes 
procedimientos para procedimientos para 
memorizacimemorizacióón de Tps y motor n de Tps y motor 
de pasos y auto adaptacide pasos y auto adaptacióón.n.

1: Hacer un borrado de memoria 1: Hacer un borrado de memoria 
de fallas si las hay se deberde fallas si las hay se deberáá
solucionar este problema antes de solucionar este problema antes de 
efectuar este procedimiento.efectuar este procedimiento.

2: Iniciaci2: Iniciacióón de motor de pasos n de motor de pasos 
colocar 10 seg. en contacto y colocar 10 seg. en contacto y 
luego dejar 10 seg. sin contacto luego dejar 10 seg. sin contacto 
dar arranque sin pisar acelerador.dar arranque sin pisar acelerador.

3: Motor caliente electro 3: Motor caliente electro 
funcionando circular y pisar funcionando circular y pisar 
acelerador a fondo por 2 seg.acelerador a fondo por 2 seg.

4: Efectu4: Efectuéé una lectura de fallos si una lectura de fallos si 
no los hay se ha terminado no los hay se ha terminado 
procedimientos, si no es asprocedimientos, si no es asíí vuelva vuelva 
al paso 1.al paso 1.
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Tiempo de carga de bobina encendidoTiempo de carga de bobina encendido
Figura 1

El tiempo de carga de bobina de El tiempo de carga de bobina de 
encendido de este sistema es algo encendido de este sistema es algo 
para tener muy en cuenta.para tener muy en cuenta.

Se deberSe deberáá medir con osciloscopiomedir con osciloscopio..
El tiempo es de 0.8 a 1.2 MS.El tiempo es de 0.8 a 1.2 MS.
El tiempo de carga es el estado de la El tiempo de carga es el estado de la 
chispa dentro de la cchispa dentro de la cáámara de mara de 
combusticombustióón este se vera como en la n este se vera como en la 
figura 1.figura 1.
Para ello se deberPara ello se deberáá tener la tener la 
siguientes condiciones motor en siguientes condiciones motor en 
ralenti con Temp.> a 80 Grados.ralenti con Temp.> a 80 Grados.
La lLa líínea punteado verde nos ubica el nea punteado verde nos ubica el 
tiempo a medir en nuestro tiempo a medir en nuestro 
osciloscopio.osciloscopio.
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Problemas mas comunesProblemas mas comunes
ProblemasProblemas

Este sistema tiene varias problemEste sistema tiene varias problemááticas ticas 
para tener en cuenta pero nunca para tener en cuenta pero nunca 
olvidarse de verificar el principio del olvidarse de verificar el principio del 
funcionamiento tal cual como se funcionamiento tal cual como se 
comento en el curso bcomento en el curso báásico. sico. 
Problema mas comunes.Problema mas comunes.

1.1. Se para regulando o cuando se Se para regulando o cuando se 
acelera se produce un marcha acelera se produce un marcha 
irregularirregular

2.2. Cuando arranca se produce un Cuando arranca se produce un 
humo sobre escape o se para humo sobre escape o se para 
esporesporáádicamente.dicamente.

3.3. Falta de potencia y se para Falta de potencia y se para 
cuando regula.cuando regula.

4.4. No arranca verificar.No arranca verificar.
5.5. Se ahoga y entrega cSe ahoga y entrega cóódigo de falla digo de falla 

de riqueza alta.de riqueza alta.
6.6. Se para regulando.

Soluciones.Soluciones.

Verificar estado de bobina de Verificar estado de bobina de 
encendido.(tiempo de quemado)encendido.(tiempo de quemado)

1.1. Verificar Sensor de mariposa y Verificar Sensor de mariposa y 
Sensor MAP, golpearlo levemente Sensor MAP, golpearlo levemente 
con algcon algúún objeto.n objeto.

2.2. Verificar rele alimentaciVerificar rele alimentacióón, n, 
verificar presiverificar presióón de combustible.n de combustible.

3.3. Verificar el sistema de rele Verificar el sistema de rele 
multifuncimultifuncióón.n.

4.4. Sistema de antiarranque y Sistema de antiarranque y 
alimentacialimentacióón del ECU (Rele n del ECU (Rele 
MultifunciMultifuncióón).n).

5.5. Verificar estado de vVerificar estado de váálvula canister lvula canister 
antes de cambiar sonda oxigeno.antes de cambiar sonda oxigeno.

6.6. Realizar verificaciRealizar verificacióón de fallas y n de fallas y 
hacer auto adaptacihacer auto adaptacióón motor de n motor de 
marcha lenta.marcha lenta.

Se para regulando.
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VerificaciVerificacióón del TPSn del TPS
Figura 2

Para ello podemos utilizar un Para ello podemos utilizar un 
multimetro digital el valor temultimetro digital el valor teóórico rico 
de este se deberde este se deberáá ubicar entre ubicar entre 
0.30 a 0.50 Volts. Pero se 0.30 a 0.50 Volts. Pero se 
deberdeberáá ver en pantalla del ver en pantalla del 
equipo de diagnostico la posiciequipo de diagnostico la posicióón n 
de ralenti.de ralenti.
En la siguiente pantalla veremos En la siguiente pantalla veremos 
la posicila posicióón de el tps en nuestra n de el tps en nuestra 
pantalla del escpantalla del escááner.ner.
Color interno del Tps es de color Color interno del Tps es de color 
negro este se vera en el negro este se vera en el 
alojamiento del Sensor en alojamiento del Sensor en 
contacto con el eje de mariposa contacto con el eje de mariposa 
segsegúún figura 2.n figura 2.
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