
LÍNEA CADILLAC 

Esta empresa integra el algunos de sus modelos un control de RF (Radio Frecuencia) que no son 
necesariamente para activar una alarma y cerrar seguros, también existe el sistema KEYLESS 
(Entrada sin Llave). Que nos sirve para la apertura de seguros, cajuela, tapa de gasolina o pánico. 

 

 

CATERA 1997-2001 

1.- Ubicar cable color CAFÉ/PÚRPURA. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado o lo encontramos en el BCM. 

4.- Este cable también lo ubicamos en el KICK PANEL del pasajero. 

BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 

 

 

CTS 2003-2005 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 



3.- Esta línea esta ubicado en el modulo de la puerta del conductor 

  

 

 

DE VILLE 1987-1999 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado KICK PANEL CONDUCTOR. 

  

 

DE VILLE 2000-2005 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el modulo de la puerta del conductor 

 

DTS 2006-2007 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el modulo de la puerta del conductor en el arnés café. 

  

 

ESCALADE 2002 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el BCM en el arnés púrpura. 

4.- El BCM esta tras la cubierta inferior del tablero del lado del conductor. 



BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 

 

 

ESCALADE 2003-2007 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el modulo de la puerta del conductor en el arnés café. 

 

 

 

 



 ALARMA CHEVROLET 

 

LOCALIZACIÓN 

En algunos coches como el CAVALIER se localiza sobre la tapa de la columna de direccion y en 
los modelos recientes sobre la guantera, en los CUTLAS tras la guantera, en el CENTURY detrás 
del interruptor de luces y en las camionetas a un costado del auto estero por la columna. 

FUNCIONAMIENTO 

Este sistema es activado una vez que se abre el circuito de la chapa o por control remoto. 

COBERTURA 

Puertas, cofre, cajuela y sistema de encendido ( SISTEMA 1 y 3 ). 

NOTAS 

 Las letras del modulo se encuentran impresas en la tableta del circuito interno. 

Estos módulos cortan la referencia de inyección evitando que el motor encienda. 

Para desactivar el sistema de la alarma del auto solo se puntean los dos cables morados del 
conector de la alarma pera encenderlo. 

En modelos más actuales los módulos se encuentran en el BCM. 

En los autos CAVALIER del modelo 1996 al actual el modulo de alarma aterriza el sistema de 
encendido. Solo se desconecta el arnés del modulo y el motor arranca. 

En las CHEVY WAGON eléctricas el modulo de alarma se localiza sobre la tapa de direccion a un 
costado de la columna del volante. Y el modulo que controla los seguros esta detrás de la tapa 
derecha del poste de la puerta. 

Para desactivar esta alarma solamente se desconecta el arnés del modulo para que prenda el 
motor. 
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Linea Chevrolet 

 

  

AVALANCHE 2002 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el BCM en el arnés púrpura. 

4.- El BCM esta tras la cubierta inferior del tablero del lado del conductor. 

BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 

 

AVALANCHE 2003-2006 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el modulo de la puerta del conductor. 

 

AVALANCHE 2007 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el modulo de la puerta del conductor en el arnés café. 

 

 

 

 

 

 

 



BLAZER 1998-2003 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el BCM en el arnés púrpura. 

4.- El BCM esta del lado derecho del pedal del acelerador en la caja de la calefacción. 

BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLAZER 2004-2005 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el BCM en el arnés púrpura. 

4.- El BCM esta en el centro de la consola del tablero abajo del radio. 

BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 

 

CAMARO 1998-2002 

1.- Solo se desactiva con control remoto de fabrica. 

 

CAVALIER 2004-2006 

1.- Solo se desactiva con control remoto de fabrica. 

 

COVALT 2004-2007 

1.- Solo se desactiva con control remoto de fabrica. 

 

CORVETTE 1984-1996 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el KICK PANEL DEL CONDUCTOR. 

 

CORVETTE 1997-2004 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 



2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el modulo de la puerta del conductor. 

 

CORVETTE 1984-1996 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el KICK PANEL DEL CONDUCTOR. 

 

CORVETTE 2005-2007 

1.- Solo de desactiva con control remoto de fabrica. 

 

EQUINOX 2005-2007 

1.- Solo de desactiva con control remoto de fabrica. 

 

PICK UP´S 1999-2002 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el KICK PANEL DEL CONDUCTOR. 

 

HHR 2006-2007 

- SOLO DE DESACTIVA CON LE CONTROL REMOTO DE FABRICA 

 

 

 

 

 



IMPALA 2002-2005 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el BCM en el arnés gris. 

4.- El BCM esta a un lado del pedal de frenos es una caja negra de tres arneses. 

BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 

 

 

 

 

 

IMPALA 2006-2007 

- SOLO SE DESACTIVA CON CONTROL REMOTO DE FABRICA 

 



LUMINA 2004-2007 

- SOLO SE DESACTIVA CON CONTROL REMOTO DE FABRICA 

MONTE CARLO 2000-2003 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el BCM en el arnés gris. 

4.- El BCM esta a un lado del pedal de frenos es una caja negra de tres arneses. 

BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 

 

 

 

 

 

 



MONTE CARLO 2004-2005 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el BCM en el arnés gris. 

4.- El BCM esta debajo del tablero a un lado del pedal de freno de emergencia. 

BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 

 

 

 

 

 

MONTE CARLO 2006-2007 

- SOLO SE DESACTIVA CON CONTROL REMOTO DE FABRICA 

 

SILVERADO 2003-2007 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el modulo de la puerta del conductor. 

 

 

S-SERIES 2004 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el BCM en el arnés púrpura. 

4.- El BCM esta del lado derecho del pedal del acelerador abajo del radio. 

BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 
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SSR 2003-2007 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta en el BCM. 

4.- El BCM esta en el centro de la pared trasera junto a los asientos. 

 

 

SUBURBAN 2001-2002 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el BCM en el arnés púrpura. 



4.- El BCM esta en el centro de la consola del tablero de lado del conductor. 

BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 

  

 

SUBURBAN 2003-2006 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el MODULO DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR. 

 

 

SUBURBAN 2007 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el MODULO DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR en el arnés café. 

 

 

TAHOE 2001-2002 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el BCM en el arnés púrpura. 

4.- El BCM esta en el centro de la consola del tablero de lado del conductor. 

BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 

  

TAHOE 2003-2006 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 



3.- Esta línea esta ubicado en el MODULO DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR. 

 

 

TAHOE 2007 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el MODULO DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR en el arnés café.. 

 

TRAIL BLAZER 2002-2007 

1.- Ubicar cable color VERDE CLARO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el MODULO DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR. 

 

 

UPLANDER 2005-2007 

1.- Ubicar cable color PÚRPURA. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el ARNÉS C2 DEL BCM. 

4.- El BCM esta al lado izquierdo de la columna de direccion. 

BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 

  

 

VENTURE 1997-1998 

1.- Ubicar cable color NARANJA/NEGRO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta ubicado en el BCM. 



4.- El BCM esta en el KICK PANEL del lado del pasajero. 

BCM (COMPUTADORA DE LA CARROCERÍA) 

 

   

  

 

 VENTURE 1999-2005 

1.- Ubicar cable color NARANJA/NEGRO. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Es una señal de 3.5 segundos. 

4.- Esta línea esta ubicado en el MODULO DE LA PUERTA DEL LADO DEL CONDUCTOR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALARMA FORD  

  

  

  

LOCALIZACIÓN  

En los coches están en la cajuela del lado izquierdo o derecho. En las 

camionetas en la columna del poste del lado izq. o a un lado de la columna de 

direccion.  

FUNCIONAMIENTO  

Este modulo de alarma entra en sistema de activado cuando se abre el 

circuito de la chapa.  

COBERTURA  

Puertas, cofre, cajuela y encendido ( SISTEMA 1 y 2 ).  

   

NOTAS  

Los módulos de alarma aparecen en los coches desde modelos 84 al 90 y en 

las camionetas al modelo 1994.  

En vehículos recientes el modulo de la alarma viene a un costado de la caja de 

fusibles y en las camionetas en medio de los asientos.  

En las camionetas lobo el modulo desactiva la marcha. Para desactivarla 

solamente se desconectan los dos conectores del modulo.  

   



 LINEA FORD 

 

CROW VICTORIA 1995 

1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 

 

ECONOLINE 1992-2003 

1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el ATM del pilar B del lado del conductor. 

 

ESCAPE 2001-2004 

1.- Ubicar cable Azul/Verde Claro. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea Esta en el GEM que se encuentra en el piso del centro de la 

consola, quitar el panel negro del lado derecho del pedal del acelerador. 

 

ESCAPE 2005-2007 

1.- Ubicar cable Azul Obscuro/Verde Claro. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de 

fusibles/relay del lado del pasajero. 

 



ESCORT Y ESCORT ZX2 1997-2002 

1.- Ubicar cable Azul. 

2.- Mandar señal Positiva. 

3.- Esta línea esta en el switch y se le aplica corriente o se gira el switch a 

encendido o se desactiva con control remoto también. 

 

EXPLORER 1989-2003 

1.- Ubicar cable Verde/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo de control de la puerta del conductor. 

 

EXPLORER SPORT/TRACK 2002-2003 

1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-SERIES 1997-2003 



1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conducto. 

 

 

 

FIVE HUNDRED 2005-2007 

1.- Ubicar cable Azul Claro/Negro. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de 

fusibles/relay de lado del conductor. 

4.- Para la apertura de la cajuela se aplica una señal negativa al cable 

Rosa/Naranja del SJB. 

 

FOCUS 2000-2003 

1.- Para abrir la cajuela de este auto se aplica una señal negativa al cable 

Negro/amarillo del FKE si esta equipado, que se encuentra en el lado derecho 

de la Guantera, abajo del tablero. 

 

FOCUS 2004-2007 

1.- Para abrir la cajuela de este auto se aplica una señal negativa al cable 

Negro/Blanco del GEM si esta equipado, que se encuentra KICK PANEL del 

pasajero. 

 

 

FREESTAR 2004-2007 



1.- Ubicar cable Azul Claro/Negro. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de 

fusibles/relay de lado del conductor. 

 

FUSION 2006-2007 

1.- Ubicar cable Púrpura/Café. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de 

fusibles/relay de lado del conductor o en el KICK PANEL del conductor. 

 

GT 2005-2007 

1.- Ubicar cable Blanco/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado den la caja de 

fusibles/relay del lado del pasajero. 

4.- Para abrir la cajuela de este auto se aplica una señal positiva al cable Rojo 

del SJB en el arnés C si esta equipado. 

 

 

 

 

 

MUSTANG 1994-1998 

1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 



2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conducto. 

 

MUSTANG 1999-2004 

F-SERIES 1997-2003 

1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el GEM que esta arriba del KICK PANEL del 

conductor. 

 

 

 

MUSTANG 2005-2007 

1.- Ubicar cable Azul Claro/Negro. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de 

fusibles/relay de lado del conductor. 

 

TAURUS 1996-1999 

1.- Ubicar cable Rosa/Blanco. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el KICK PANEL del conductor. 

 

TAURUS 2000-2006 



1.- Ubicar cable Rosa/Blanco. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el GEM que esta del lado izquierdo de la columna 

de direccion, atrás del conector OBDII. 

 

 

THUNDERBIRD II 

1.- Para abrir la cajuela de este auto de aplica una señal NEGATIVA al cable 

Blanco del FEM si esta equipado que se encuentra en el KICK PANEL del 

conductor. 

 

 

WINDSTAR 1997-1998 

1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conducto. 

 

 

WINDSTAR 1999-2003 

1.- Ubicar cable Azul Claro/Negro. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el FEM que esta integrado en la caja de 

fusibles/relay de lado del conductor. 

 

  



LÍNEA GMC 

ENVOY 1999-2001 

ENVOY 2002-2006 

SIERRA 2003-2006 

SONOMA 2004 

YUKON 2000-2002 

YUKON 2003-2006 

YUKON 2007 

 

 

ENVOY 1999-2001 

1.- Ubicar Cable Verde Claro. 

2.- Mandar Señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el BCM en el arnés púrpura. 

4.- El BCM esta en el centro de la consola del tablero abajo del radio. 
 

 

ENVOY 2002-2006 

1.- Cable Verde Claro. 

2.- Mandar Señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta EN EL modulo de la puerta del conductor. 
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SIERRA 2003-2006 

1.- Cable Verde Claro. 

2.- Mandar Señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta EN EL modulo de la puerta del conductor. 
 

 

SONOMA 2004 

1.- Cable Verde Claro. 

2.- Mandar Señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo BCM en el arnés púrpura 

4.- El BCM esta en el centro de la consola del tablero abajo del radio. 

  

 
 

 

 

 



 

YUKON 2000-2002 

1.- Cable Verde Claro. 

2.- Mandar Señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo BCM en el arnés púrpura 

4.- El BCM esta en el centro de la consola del tablero abajo del radio. 
 

 

YUKON 2003-2006 

1.- Cable Verde Claro. 

2.- Mandar Señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 
 

 

YUKON 2007 

1.- Cable Verde Claro. 

2.- Mandar Señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor en el arnés 

Café. 
 

 

 

 



LINEA HUMMER 

H2 2003-2007 

1.- Ubicar Cable Verde Claro 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 

  

 



LÍNEA JEEP 

CHEROKEE 1994-1996 

COMMANDER 2006-2008 

GRAND CHEROKEE 1996-1998 

GRAND CHEROKEE 1999-2004 

LIBERTY 2002-2004 

LIBERTY 2005-2007 

 

 

CHEROKEE 1994-1996 

1.- Ubicar Cable Verde/Naranja 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 
 

 

COMMANDER 2006-2008 

1.- Solo se desactiva con control remoto de fábrica. 

  

 

GRAND CHEROKEE 1996-1998 

1.- Ubicar cable Púrpura/Amarillo. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el arnés de la puerta del conductor. 
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GRAND CHEROKEE 1999-2004 

1.- Ubicar Cable Verde Claro 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 
 

 

LIBERTY 2002-2004 

1.- Ubicar Cable Verde Claro/Naranja. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Utiliza resistencia valor 473 Ohms. 

4.- Esta línea se localiza en el BCM en el arnés Gris o el BCM esta en el 

lado izquierdo de la caja de fusibles. 
 

 

LIBERTY 2005-2007 

1.- Solo se desactiva con control remoto de fábrica. 

  
 



LINEA LINCOLN 

 

AVIATOR 2003-2005 

1.- Localizar cable Verde obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar una señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el ARNES GRIS DEL 

CSM en el pilar C del lado del pasajero. 

 

 

 

 

CONTINELTAL 1998-2002 

1.- Localizar cable Verde obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar una señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del 

conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOWN CAR 2003-2006 

1.- Localizar cable Azul Claro/Negro. 

2.- Mandar una señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el ARNES LCM que esta 

en la caja al lado derecho de la columna de direccion. 

 

 

 

 

 

 

ZEPHYR 2006-2007 

1.- Localizar cable Púrpura/Café. 

2.- Mandar una señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del 

conductor o en el SJB arnés C que esta en la parte de 

la caja de fusibles/relay. 
 



LÍNEA MERCURY 

COUGAR 1996-1997 

COUGAR 1999-2002 

GRAND MARQUIS 2006 

VILLAGER 1997-1998 

VILLAGER 1999-2002 

 

 

COUGAR 1996-1997 

1.- Localizar cable Verde obscuro/Púrpura. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 
 

 

COUGAR 1999-2002 

1.- Localizar cable Negro/Blanco. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 
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GRAND MARQUIS 2006 

1.- Localizar cable Verde obscuro/Púrpura. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor o en el LCM (Lighting 
Control Module) que esta en el lado derecho de la columna de direccion. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VILLAGER 1997-1998 

1.- Localizar cable Rojo/Negro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 
 
 

VILLAGER 1999-2002 

1.- Localizar cable Rojo/Negro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el ARNÉS DE LA PUERTA del conductor. 
 
 



LINEA MINI 
 

COOPER 2004-2005 

1.- Localizar el cable Rojo/Negro. 

2.- Mandar una señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el arnés negro del GMCU en el KICK PANEL del 

pasajero. 

  
 



LÍNEA MITSUBISHI 

GALANT 2002 

GALANT 2003 

MONTERO 2001-2002 

MONTERO 2003-2005 

MONTERO SPORT 2003 

MONTERO SPORT 2004 

OUTLANDER 2003-2005 

 

 

GALANT 2002 
1.- Localizar cable Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 
 

 

GALANT 2003 
1.- Localizar cable Rojo/Verde. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el ETACS DEL ECU atrás de la caja de fusibles. 
 

 

MONTERO 2001-2005 
1.- Localizar cable Café. 
2.- Mandar señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el arnés de la puerta del conduct 
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MONTERO 2003-2005 
1.- Localizar cable Café. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el ETACS DEL ECU atrás de la caja de fusibles. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERO SPORT 2003 



1.- Localizar cable Rojo/Negro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 
 

 

MONTERO SPORT 2004 
1.- Localizar cable Negro/Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el ETACS DEL ECU atrás de la caja de fusibles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OUTLANDER 2003-2005 
1.- Localizar cable Café/Blanco. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el ETACS DEL ECU atrás de la caja de fusibles. 

 
 



ALARMAS NISSAN 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

En algunos modelos THURUS esta en medio de la consola central delante de la palanca de 
velocidades incluyendo la líneas LUCINO y SENTRA de control remoto. 

En la línea de los nuevos THURUS se localizan en la tapa izquierda del poste de la puerta del 
lado izquierdo. 

En la línea 2008 arriba de la guantera. 

  

FUNCIONAMIENTO 

Al abrir el circuito del sistema este se activa, por cerradura del tipo bancaria o control remoto. 

 COBERTURA 

 Puertas, cofre, cajuela y encendido (SISTEMA 1). 

  

NOTAS 

En las cerraduras del tipo bancarias tienen soldada una resistencia de 10 k Ohms (10 kilo ohms) 
a ¼ de watt. 

Las alarmas de control remoto no tienen línea del modulo a la chapa de la salpicadera izq. 

Para desactivar esta alarma se desconecta el arnés del modulo o se desconecta el relevador de 
color gris que esta en la torreta del amortiguador izquierdo. En los coches de modelo reciente 
en la caja de fusibles. 



 

350 Z 2003-2006 
1.- Localizar cable Azul Claro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 

 

ALTIMA 1998-2001 
1.- Localizar cable Verde/Amarillo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El SECU (Smart Entrance Control Unit) que se encuentra al lado derecho de la 
columna de direccion, es negro o azul. 
  

 
 

 

ALTIMA 2002-2006 
1.- Localizar Cable Blanco/Azul. 



2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se ubica en el modulo de la puerta de la puerta del lado del conductor. 
 

 

ARMADA 2005-2007 
1.- Localizar Cable Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 
 
FRONTIER 2005-2006 
1.- Localizar cable Rojo/Blanco o Gris. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El BCM que se encuentra al lado derecho de la columna de direccion. 
 
 

 

MÁXIMA 2000-2001 
1.- Localizar cable Naranja/Azul. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El SECU (Smart Entrance Control Unit) que se encuentra al lado derecho de la 
columna de direccion. 
  

 



 

 

 

 

MÁXIMA 2004-2006 
1.- Localizar cable Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 
 
 
MURANO 2003-2005 
1.- Localizar cable Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 
  
 
 
PATHFINDER 2001 
1.- Localizar cable Verde Claro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El SECU (Smart Entrance Control Unit) en la columna de direccion y la caja de 
fusibles. 
 
 
 
 



 
 
 

 

PATHFINDER 2002-2004 
1.- Localizar cable Verde Claro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 
 
 
PATHFINDER 2005-2006 
1.- Localizar cable Verde Claro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El BCM que se encuentra al lado derecho de la columna de direccion. 
 

 

QUEST 1999-2005 
1.- Localizar cable Rojo/Negro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el arnés del lado de la puerta del conductor. 
 



 

SENTRA 1995-1999 
1.- Localizar cable Verde/Amarillo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se ubica en el KICK PANEL del conductor. 
 

 

 

SENTRA 2000-2006 
1.- Localizar cable Blanco/Azul. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El SECU (Smart Entrance Control Unit) que se encuentra al lado derecho de la 
columna de direccion. 
  

 
 

 



 

TITAN 2004-2007 
1.- Localizar cable Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 
 

 

XTERRA 1999-2003 
1.- Localizar cable Amarillo/Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El SECU (Smart Entrance Control Unit) que se encuentra al lado derecho del 
cable de apertura de cofre. 
 

 

 

XTERRA 2004 
1.- Localizar cable Amarillo/Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El SECU (Smart Entrance Control Unit) que se encuentra al lado derecho de la 
columna de direccion. 
  

 
 

 

XTERRA 2005-2007 
1.- Localizar cable Rojo/Blanco o Gris. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El BCM que se encuentra al lado derecho de la columna de direccion. 
 



LÍNEA PLYMOUTH 

BREEZE 1996-2000 

NEON 2000-2001 

VOYAGER 1996-2000 

  

 

BREEZE 1996-2000 

1.- Ubicar cable Verde/Naranja. 

2.- Mandar señal Positiva. 

3.- Utilizar una resistencia de valor 470 Ohms. 

4.- Esta línea esta ubicada en el KICK PANEL del lado del conductor. 
 

 

NEON 2000-2001 

1.- Ubicar el cable Verde Claro 

2.- Mandar una señal NEGATIVA. 

3.- Utilizar una resistencia de valor 250 Ohms. 

4.- Esta línea se ubica en el BCM que esta en la caja de fusibles/Relay. 
 

 

VOYAGER 1996-2000 

1.- Ubicar el cable Blanco/Verde Obscuro o Blanco/Verde Claro. 

2.- Mandar una señal NEGATIVA. 

3.- Utilizar una resistencia de valor 665 Ohms. 

4.- Esta línea se ubica en el BCM que esta en la caja de fusibles /relay. 
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LÍNEA PONTIAC 

AZTEK 2001-2005 

BONEVILLE 200-2005 

FIREBIRD 1996-2002 

GRAN PRIX 2004-2006 

GTO 2004-2007 

SOLSTICE 2006-2007 

SUNFIRE 2004-2005 

TRANSPORT 1997-1998 

TRANSPORT 1999-2000 

 

 

 

AZTEK 2001-2005 
1.- Ubicar Cable Púrpura. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta ubicado en el arnés rosa del BCM que esta  en el centro del tablero del lado d 
 

 

BONEVILLE 200-2005 
1.- Ubicar Cable Verde Claro 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 
 

 

FIREBIRD 1996-2002 
1.- Solo se desactiva con controles remotos de fábrica. 
 

 

GRAN PRIX 2004-2006 
1.- Ubicar Cable Púrpura. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta ubicado en el arnés rosa del BCM que esta  en el centro del tablero del lado del 
conductor. 
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GTO 2004-2007 
1.- Solo se desactiva con controles remotos de fábrica. 
 

 

SOLSTICE 2006-2007 
1.- Solo se desactiva con controles remotos de fábrica. 
 

 

SUNFIRE 2004-2005 
1.- Solo se desactiva con controles remotos de fábrica. 
 

 

TRANSPORT 1997-1998 
1.- Ubicar Cable Naranja/Negro. 
2.- Mandar una Señal NEGATIVA 
3.- Esta línea esta ubicada en el modulo BCM en el KICK PANEL del lado del conductor. 
 

 

TRANSPORT 1999-2000 
1.- Ubicar el Cable Naranja/Blanco. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta ubicado en el modulo del BCM al lado de guantera del lado derecho. 
  
 



LÍNEA PORSCHE 

911 CARRERA 996 2003-2004 

BOXER 2003-2004 

 

 

911 CARRERA 996 2003-2004 

1.- Ubicar cable Café/Rojo. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.-Esta línea esta en el modulo de la alarma que esta abajo del asiento del conducto. 
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BOXER 2003-2004 

1.- Ubicar le cable Café/Rojo. 

2.- Mandar una señal Negativa. 

3.- Esta línea esta en el modulo de la alarma que esta abajo del asiento del conductor. 

 

 



LINEA SUZUKI 

GRAND VITARA 2006 

AERIO 06 

 

 

 

GRAND VITARA 2006 

1.- Cable Rosa/Azul. 

2.- Mandar Señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo BCM 

4.- El modulo del BCM esta cerca de Panel del Conductor 

 

 

AERIO 06 

1.- Cable Café. 

2.- Mandar Señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en la chapa de piloto. 
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LINEA SUZUKI 

GRAND VITARA 2006 

AERIO 06 

 

 

 

GRAND VITARA 2006 

1.- Cable Rosa/Azul. 

2.- Mandar Señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo BCM 

4.- El modulo del BCM esta cerca de Panel del Conductor 

 

 

AERIO 06 

1.- Cable Café. 

2.- Mandar Señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en la chapa de piloto. 
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ALARMA VW 

  

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

En los autos SEDAN, GOLF y JETTA de la generación 2 (a 2). Se encuentran arriba juntos de la 

caja de fusibles. 

En los generación 3 (a 3), se encuentran en la parte posterior del swuitch de luces. 

En los autos DERBY se localizan en la parte derecha bajo la guantera o bajo la alfombra en la 

esquina del poste de la puerta. 

FUNCIONAMIENTO 

Al abrir el circuito de la chapa en sistema bancario o en la manija el sistema se activa. 

COBERTURA 

Puertas, cofre, cajuela y sistema de encendido (SISTEMA 1 ó 2). 

NOTAS 

En los autos de generación 2 (1988-1992) el modulo de la alarma es activado por una cerradura 

de tipo bancaria. Este sistema aterriza el circuito de bobina para impedir que prenda el motor. 

Para desactivar el modulo solo es necesario desconectarlo del arnés en caso de falla. 

En los autos de generación 3 (1993-1998) el modulo es activado por la cerradura de la manija 

exterior o por control remoto. La función de esc vbcc|xte modulo es cortar la señal del swuitch 



a la marcha. Este modulo puede ser de tres colores, Aluminio, Blanco y Negro. El blanco siendo 

de control remoto. 

El problema por lo regular en estos módulos es de activarse al estar manejando comenzando a 

pitar. Para desactivar este modulo se quitan los dos conectores y se hace un puente entre las 

terminales wsf 1 y wsf 2 (cables rojo/negro) para poder dar marcha y encender el motor. 

En algunos DERBY o pointer también se hace un puente entere los cables de color verde/blanco 

que son señal de referencia de encendido del modulo “hall”. 

 

 

BEETLE 1998-2002 

1.- Ubicar cable Blanco/Verde. 

2.- Mandar una señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el conector de la puerta  del lado del conductor 

4.- Para que suban los seguros es un doble pulso en la línea. 

 

 

BEETLE 2003-2005 

1.- Ubicar cable AMARILLO/VERDE. 

2.- O ubicar el cable BLANCO/VERDE. 

3.- Mandar una señal NEGATIVA. 

4.- Valor de 200 Ohms. 

5.- Esta línea esta en el conector de la puerta del lado del conductor. 

 

 

GOLF/JETTA 1999-2005 

1.- Ubicar cable Verde/Rojo o Amarillo/Verde. 

2.- Mandar una señal NEGATIVA. 

file:///C:/Users/HP%20Compaq/Downloads/1%20%20%20ALARMAS%20ORIGINALES%20DESACTIVACION/CURSO%20DESACTIVAR%20ALARMAS%20DE%20FABRICA/COMPLEMENTOS/BEETLE%201998-2002.htm


3.- Esta línea esta en el conector de la puerta  del lado del conductor 

4.- Para que suban los seguros es un doble pulso en la línea. 

 

 

POINTER 1998 

1.- Ubicar cable Azul/Verde. 

2.- Mandar una señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se ubica en la Alarma Original. 

 

 

POINTER 2000-2004 

1.- Ubicar cable Blanco. 

2.- Mandar una señal NEGATIVA. (Para activarla es pulso +) 

3.- Esta línea se ubica en la Alarma Original. 

 

 

 

 


