
Zumbador de aviso de aparcamiento asistido 
trasero -H15- : desmontar y montar
Desmontar

–  Desconectar el encendido, apagar todos los consumidores 
eléctricos y extraer la llave de contacto.

 Lugar de montaje: Detrás a la derecha, debajo de la 
bandeja posterior.

–  Desmontar la bandeja trasera →Grupo de rep.70.

–  Separar el conector eléctrico.

–  Desenroscar el pasador roscado 1 de los clips expandibles 
con un destornillador TORX.

–  Extraer hacia arriba el zumbador de 
aviso -flecha- de la pared separadora 
del maletero.

Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

–  Introducir a presión los pasadores 
roscados en los clips expandibles.

–  Montar la bandeja trasera →Grupo de 
rep.70.
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Bandeja posterior básica: desmontar
–  Desmontar la parte final del techo → Capítulo.

–  Desmontar el revestimiento del montante D a derecha e izquierda → Capítulo.

–  Abatir los respaldos posteriores.

–  Desenclipsar las grapas -2- por la parte inferior de la bandeja posterior básica -4- con la cuña de 
desmontaje -3409-.

–  Desacoplar el conector de la tercera luz de freno.

–  Extraer la bandeja posterior básica -4- en el sentido de la -flecha- extrayéndola de los soportes -3-.
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Revestimiento final del techo: desmontar
–  Soltar las cuatro presillas -2- de la parte final del techo -1-.

–  Retirar la parte final del techo -1-.
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Revestimiento del montante D: desmontar

   ¡ATENCIÓN!

Tener en cuenta las medidas de seguridad para realizar trabajos sobre el airbag de cabeza 
→ Capítulo.

–  Soltar por detrás los clips del rótulo Airbag del revestimiento superior del montante A.

–  Extraer el tornillo -4- y separar el revestimiento superior del montante A.

–  Desmontar el asidero del techo -3- → Capítulo.

–  Sacar el revestimiento superior del montante D -8- del revestimiento superior del montante B.

–  Desmontar la parte final del techo → Capítulo.

–  Desenroscar el tornillo -5-.

–  Soltar las tres presillas -7- en el revestimiento del montante D -8-.
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–  Sacar el revestimiento superior del montante D -8- de la bandeja posterior.

–  Desmontar el revestimiento del montante D -8-.
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