
Palieres delanteros 
Eje delantero: cuadro general de montaje → Capítulo 

→ Capítulo „Palier: desmontar y montar“  

→ Capítulo „Articulación tripoide calafateada AAR 3300 i: desarmar y armar“  

→ Capítulo „Palier con junta homocinética interior (diámetro 100 mm): reparar“  

Palier: desmontar y montar 
Consulte la tabla de equivalencias de utillaje y equipos 
según aplicabilidad entre Seat / VW / Audi / Skoda 
→ Capítulo. 

Herramientas especiales, equipos de comprobación 
y medición y dispositivos auxiliares necesarios 

 

      

⧫   
Llave dinamométrica -
V.A.G 1331-, ver 
equivalente → Anclaje 

 

   

 

⧫   
Llave dinamométrica -
V.A.G 1332-, ver 
equivalente → Anclaje 

Desmontar el palier 

–   

Aflojar el tornillo de la 
articulación exterior del 
palier un máximo de 90° 
(sólo aflojar si el vehículo 
descansa sobre sus ruedas 
-peligro de accidente-). 

–   Desmontar la rueda. 

–   
Enroscar nuevamente los 
cinco tornillos de rueda con 
la fuerza de la mano. 

–   
Desenroscar el tornillo de la 
articulación exterior del 
palier. 

–   
Desatornillar el palier del 
árbol abridado/caja de 
cambios. 

Si no hay espacio suficiente 
para sacar el palier, proceder 
del modo siguiente: 
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–   

Desenroscar la tuerca -1-, 
quitar el tornillo hexagonal y 
sacar los dos brazos 
oscilantes -2- tirando de los 
mismos hacia arriba. 

No ensanchar en ningún caso 
las ranuras de la mangueta con 
un cincel ni con una herramienta 
similar. 

  Aviso 

Los tornillos -3- y -4- no se 
deben aflojar, pues ello 
modificaría el ajuste del eje 
delantero. 

–   
Apartar a un lado la 
mangueta, basculándola. 

–   Extraer el palier. 

Montar el palier 

–   
Colocar el palier en la 
mangueta. 

–   

Colocar los dos brazos 
oscilantes superiores, poner 
un tornillo nuevo y apretar la 
tuerca nueva, al par 
correspondiente → Pos.. 
Mientras se aprieta, 
presionar el brazo oscilante 
todo lo que sea posible en 
dirección a la mangueta. 

–   

Enroscar el palier a la unión 
árbol abridado/caja de 
cambios y apretar los 
tornillos al par 
correspondiente → Pos.. 

–   
Enroscar la articulación 
exterior del palier 

  Aviso 

Al aplicar el par de apriete previo 
a la articulación exterior del 
palier, el vehículo no debe tocar 
el suelo; de lo contrario se 
puede dañar el rodamiento de 
rueda. 

Para la siguiente operación se 
necesita la ayuda de un 
segundo mecánico: 

–   
1. mecánico: Se sienta 
dentro del vehículo y pisa el 
freno 

–   

2. mecánico: Aprieta el 
tornillo hexagonal para el 
palier con el par de apriete 
previo 

Tornillo hexagonal M14: 115 Nm 

Tornillo hexagonal M16: 200 Nm 
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–   
Montar la rueda y bajar el 
vehículo hasta el suelo. 

–   

Girar el tornillo para el palier 
con ángulo de apriete 
goniométrico +180°. (El 
ángulo de apriete 
goniométrico sólo se debe 
realizar con el vehículo 
apoyado sobre las ruedas; 
de lo contrario existe peligro 
de accidente). 

 

Articulación tripoide calafateada 
AAR 3300 i: desarmar y armar 
→ Capítulo „Articulación tripoide calafateada AAR 3300 
i: cuadro general de montaje“  

→ Capítulo „Articulación trípode AAR 3300 i: desarmar“  

→ Capítulo „Articulación trípode AAR 3300 i: armar“  

Consulte la tabla de equivalencias de utillaje y equipos 
según aplicabilidad entre Seat / VW / Audi / Skoda 
→ Capítulo. 
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Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares 
necesarios 

⧫   Placa de presión -VW 401-, ver equivalente → Anclaje 

⧫   Placa de presión -VW 402-, ver equivalente → Anclaje 

⧫   Punzón de apriete -VW 408 A-, ver equivalente → Anclaje 

⧫   Punzón de apriete -VW 411-, ver equivalente → Anclaje 

⧫   Pieza tubular -VW 416 B-, ver equivalente → Anclaje 

⧫   Disco presor -VW 447 H-, ver equivalente → Anclaje 

 
  

      

 
⧫   Tenaza tensora -V.A.G 1682-, ver equivalente → Anclaje 

⧫   Tenaza para abrazaderas -V.A.G 1275-, ver equivalente → Anclaje 

⧫   Llave dinamométrica -V.A.G 1331-, ver equivalente → Anclaje 

⧫   Llave dinamométrica -V.A.G 1332-, ver equivalente → Anclaje 

⧫   Dispositivo de montaje -T10065 -, ver equivalente → Anclaje 

⧫   Herramienta multifunción -VW 771- 

⧫   Útil de montaje -T40018- para articulación tripoide AAR 3300 i 

⧫   o bien útil de montaje -T40084- para articulación tripoide AAR 2600 i 
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Articulación tripoide calafateada AAR 
3300 i: cuadro general de montaje 
Llenado del palier tripoide con grasa: 

Asignación de las grasas → Catálogo de recambios 

Si se sustituye el protector, engrasar nuevamente la 
articulación. 
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1  -  Abrazadera de apriete 

❑    Sustituir siempre 

❑    
Dependiendo de la versión pueden haberse montado diferentes abrazaderas de apriete 
→ Catálogo de recambios 

❑    Puede montarse también con los alicates 3340 

2  -  Protector para articulaciones trípode 

❑    
El protector de la articulación debe topar con la ranura y con el contorno del elemento de 
articulación. 

3  -  Abrazadera de apriete 

❑    Sustituir siempre 

4  -  Anillo de seguridad 

❑    Sólo disponible en determinadas versiones 

❑    Asignación → Catálogo de recambios 

5  -  Resorte de plato 

❑    Sólo disponible en determinadas versiones 

❑    Posición de montaje → fig. 

❑    Asignación → Catálogo de recambios 

6  -  Anillo distanciador (de plástico) 

❑    Sólo disponible en determinadas versiones 
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❑    Posición de montaje → fig. 

❑    Asignación → Catálogo de recambios 

7  -  Anillo de seguridad 

❑    Sustituir siempre 

❑    
Colocar en la ranura anular del árbol antes de montar (no puede verse si la articulación está 
montada) 

8  -  Junta homocinética exterior 

❑    Sustituir siempre por completo 

❑    Desencajar → fig. 

❑    Montar: 

❑    
Encajar la articulación en el árbol con un martillo de plástico hasta que encastre el anillo de 
seguridad. 

❑    Engrasar → Capítulo 

9  -  Tornillo 

❑    Sustituir después de cada desmontaje 

❑    Quitar → Anclaje 

❑    Apretar → Anclaje 

❑    Par de apriete → Anclaje 

10  -  Abrazadera de apriete 

❑    Varios modelos de protector de la articulación en goma o Hytrel → Catálogo de recambios 

❑    Sustituir 

11  -  Protector de la junta homocinética exterior 

❑    Comprobar que no presente grietas ni desgaste por rozamiento 

❑    
Antes de tensar las abrazaderas de apriete hay que levantar brevemente el protector de la 
articulación para que se produzca una compensación de presiones → fig. 

❑    Varios modelos en goma o Hytrel → Catálogo de recambios 

12  -  Abrazadera de apriete 

❑    Sustituir 

13  -  Palier 

❑    Varios modelos → Catálogo de recambios 

14  -  Anillo de seguridad 

❑    Asignación → Catálogo de recambios 

15  -  Estrella trípode 

El bisel -flecha- mira hacia el engranaje del palier 

16  -  Anillo de seguridad 

❑    Sustituir 

❑    Insertar en la garganta del árbol 

17  -  Tornillo estriado interior 

❑    Pares de apriete: → Pos. 

❑    Asignación → Catálogo de recambios 

18  -  Elemento de articulación 

 
 

Los protectores de la articulación de goma se tensan con 
los alicates para abrazaderas de tubos flexibles -V.A.G 
1275-. 
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Tensar la abrazadera de apriete 
en la articulación interior 

 

   

 

Extraer la junta homocinética 
exterior practicando golpes 

–   
Sujetar el palier al tornillo de 
banco con las mordazas de 
protección. 

–   

Retirar la abrazadera de 
apriete grande y volver el 
protector de la articulación 
hacia atrás. 

–   

Golpear con un martillo sobre 
un mandril de cobre o de 
latón que esté apoyado en el 
anillo interior de la junta 
homocinética 

 

   

 



Airear el 
protector de la 
articulación 

Sólo para 
protectores de 
la articulación 
de goma 

Debido al 
montaje del 
protector de la 
articulación 
puede 
generarse 
depresión en 
la articulación. 

A causa de 
esta presión 
negativa se 
forma, durante 
la conducción, 
un pliegue-
flecha-. 

Por esta razón 
se debe 
observar lo 
siguiente: 

–
   

Antes de 
tensar la 
abrazadera 
de apriete, 
levantar el 
protector de 
la 
articulación 
para que se 
produzca 
una 
compensaci
ón de 
presiones. 

 

   

 

Posición de montaje del anillo 
distanciador y del resorte de 
plato (lado de la rueda) 

Pos. 1 a pos. 3 sólo se montan 
en determinadas versiones. 
→ Catálogo de recambios 

1  -  Anillo de seguridad 

2  -  Resorte de plato 

3  -  
Anillo distanciador (de 
plástico) 

¡La indicación sólo es válida 
para abrazaderas de apriete de 
acero refinado! 
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Tensar la 
abrazadera de 
apriete en la 
articulación 
exterior 

–   

Colocar las 
tenazas 
V.A.G 1682 
tal como se 
muestra en 
la figura. Al 
hacerlo hay 
que 
asegurarse 
de que el 
filo de las 
pinzas se 
apoye en 
las 
esquinas -
flechas B- 
de la 
abrazadera 
para tubos 
flexibles. 

–
   

Tensar la 
abrazadera 
de tubos 
flexibles 
girando el 
husillo 
mediante 
una llave 
dinamométri
ca (no 
inclinar los 
alicates 
durante esta 
operación).  

⧫   
Par de 
apriete: 20 
Nm. 

⧫

   

Utilizar una 
llave 
dinamométri
ca con un 
margen de 
ajuste de 
5...50 Nm 
(por ejemplo, 
llave 
dinamométri
ca -V.A.G 
1331-). 

⧫   

Asegurarse 
de que la 
rosca del 
husillo de 
los alicates 
permita un 

   

 



movimiento 
suave; si es 
preciso, 
aplicar 
grasa MOS 
2. 

⧫   

Si la rosca 
no se mueve 
con facilidad, 
por ejemplo, 
por estar 
sucia, no se 
conseguirá 
darle a la 
abrazadera 
para tubos 
flexibles la 
fuerza de 
tensión 
necesaria al 
par 
especificado. 

 

Articulación trípode AAR 3300 i: 
desarmar 
Desmontar: 

–   
Sujetar el palier horizontalmente en un tornillo de 
banco. 

  Aviso 

⧫   
Utilizar mordazas de protección para tornillo de 
banco. 

⧫   Asegurarse de no dañar el palier. 

–   
Marcar la posición del elemento de articulación con 
respecto al palier 

Si no se marcan y, al ensamblar, no se montan en su 
posición original, es posible que posteriormente se 
produzcan ruidos durante el funcionamiento. 

Para realizar las marcas se puede utilizar un rotulador de 
fieltro resistente al agua. 

 

      

–   
Abrir las abrazaderas de 
apriete -flechas-. 

–   
Desplazar el protector de la 
articulación hacia atrás. 

Diferencia entre AAR 2600 i y 
AAR 3300 i 

 

   

 



–   
Determinar la cota -A- como 
se muestra en la ilustración. 

⧫   
Cota -A- 74 mm = palier 
AAR 2600 i 

⧫   
Cota -A- 77 mm = palier 
AAR 3300 i 

  ¡Atención! 

Asegurarse de la correcta 
asignación de las 
herramientas especiales 
específicas para cada palier. 

 

–   

Encajar detrás del elemento 
de articulación la 
herramienta de montaje -
T40018- para articulación 
trípode AAR 3300 i o bien la 
herramienta de montaje -
T40084- para articulación 
trípode AAR 2600 i 

 

   

 

El perno guía -1- debe quedar 
apoyado sobre el elemento de 
articulación exterior. 

–   

Girar los tornillos moleteados 
-2- para que la herramienta 
de montaje asiente en el 
elemento de articulación. 

  Aviso 

⧫   

Fijar el elemento de 
articulación en la herramienta 
de montaje -T40018- o bien -
T40084- sin que quede 
juego. 

⧫   
Enroscar solamente con la 
mano los tornillos -2-. 

 

   

 

–   

Enroscar la herramienta 
multifunción - VW 771- en la 
herramienta de montaje -
T40018- o bien -T40084 -. 

La ilustración muestra la 
herramienta de montaje -
T40018- para el palier AAR 3300 
i. 

Para palieres AAR 2600 i utilizar 
la herramienta de montaje -
T40084 -. 

–   

Extraer el elemento de 
articulación horizontalmente 
con una herramienta de 
percusión. 

Dejar el elemento de articulación 
en la herramienta de montaje -
T40018- o bien -T40084 -. 

 

   

 



–   
Marcar la posición de 
montaje de los componentes 
1 y 2 mediante unos trazos. 

Si no se marcan y, al ensamblar, 
no se montan en su posición 
original, es posible que 
posteriormente se produzcan 
ruidos durante el 
funcionamiento. 

Para realizar las marcas se 
puede utilizar un rotulador de 
fieltro resistente al agua. 

1  -  Palier 

2  -  Estrella trípode 

–   
Eliminar la grasa con un 
trapo que no suelte hilacha. 

 

   

 

–   Retirar el anillo de seguridad. 

1  -  
Alicates (de venta en 
establecimientos 
comerciales) 

 

   

 



–   
Desencajar la estrella 
trípode del palier 

El dispositivo de montaje -
T10065/4- no debe hacer tope 
con el cuerpo rodante. 

–   
Desprender el protector de 
la articulación 

–   
Retirar la grasa en el 
dentado del árbol. 

–   
Verificar el desgaste del 
cuerpo rodante y de la pista 
de rodadura 

–   
Limpiar el palier y la 
carcasa. 

 

   

 

Articulación trípode AAR 3300 i: armar 
Montaje 

–   
Calar el nuevo protector de la articulación en el 
palier. 

 

      

–   
Encajar el anillo de seguridad 
-1- hasta la mitad del 
dentado 

 

   

 



–   
Utilizar las herramientas 
especiales que se muestran 
en la figura. 

En lugar del útil de montaje -
T10065/2 -, dependiendo del 
modelo de palier hay que 
emplear el útil -T10065/3 -. 

Encajar la estrella trípode en el 
palier 

El bisel en la estrella trípode 
señala hacia el palier y sirve de 
ayuda de montaje. 

–   

Colocar la estrella trípode en 
el árbol, de acuerdo con la 
marca practicada, y calarla 
hasta el tope. 

 

   

 

¡Esta ilustración sólo es válida 
para palieres cuyo extremo es 
cónico -flecha-! 

–   
Utilizar las herramientas 
especiales que aparecen en 
la ilustración. 

La herramienta especial -
T10065/2- no debe hacer tope 
con el cuerpo rodante 

 

   

 



¡Esta ilustración sólo es válida 
para palieres cuyo extremo es 
cilíndrico -flecha-! 

–   
Utilizar las herramientas 
especiales que aparecen en 
la ilustración. 

La herramienta especial -
T10065/3- no debe hacer tope 
con el cuerpo rodante 

–   
Encajar la estrella trípode en 
el palier 

–   

El anillo de seguridad debe 
encastrar de forma audible, 
la estrella trípode debe 
quedar apoyada sin 
franquicia de unión en el 
anillo de seguridad. 

 

   

 

–   Montar el anillo de seguridad. 

1  -  
Alicates (de venta en 
establecimientos 
comerciales) 

–   

Introducir 70 gramos de 
grasa de articulación del 
juego de reparación en la 
parte posterior de la 
articulación trípode. 

–   
Engrasar un poco los 
cuerpos rodantes 

Asegurarse de que no se ladeen 
los cuerpos rodantes 

 

   

 



–   

Oprimir el elemento de 
articulación sobre la estrella 
trípode con ayuda de un 
martillo de cabeza de 
plástico 

La ilustración muestra la 
herramienta de montaje -
T40018- para el palier AAR 3300 
i. 

–   
Introducir a presión el resto 
de grasa en el protector de la 
articulación. 

–   
Asegurarse de que el fuelle 
asiente bien en el elemento 
de articulación. 

–   
El fuelle debe asentar en la 
ranura y en el contorno del 
elemento de la articulación 

 

   

 

–   

Colocar el elemento de 
articulación en la posición 
central. Véase la posición 
min - max. 

  Aviso 

Mientras se sitúa el elemento de 
articulación en la posición 
central, es necesario desairear 
el protector de la articulación, 
por ejemplo, con un 
destornillador -flecha- 

 

   

 

–   Montar la abrazadera. 

  Aviso 

Para que sea más fácil introducir 
los tornillos de cabeza con 
estriado interior durante el 
montaje del palier, es necesario 
que la orejeta para ligadura -2- 
de la abrazadera de apriete se 
encuentre entre las bridas de 
fijación del elemento de 
articulación -1-. 

 

   

 



–   

Tensar la abrazadera de 
apriete pequeña con los 
alicates para abrazaderas 
de tubos flexibles - V.A.G 
1275-. 

 

   

 

Palier con junta homocinética 
interior (diámetro 100 mm): reparar 
→ Capítulo „Palier con junta homocinética interior 
(diámetro 100 mm): cuadro general de montaje“  

→ Capítulo „Junta homocinética interior: reparar“  

→ Capítulo „Junta homocinética exterior: reparar“  

→ Capítulo „Junta homocinética exterior: verificar“  

→ Capítulo „Junta homocinética interior: verificar“  

Consulte la tabla de equivalencias de utillaje y equipos 
según aplicabilidad entre Seat / VW / Audi / Skoda 
→ Capítulo. 
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Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares 
necesarios 

⧫   Placa de presión -VW 401-, ver equivalente → Anclaje 

⧫   Placa de presión -VW 402-, ver equivalente → Anclaje 

⧫   Punzón de apriete -VW 412- 

⧫   Tensor -40 - 204 A- 

⧫   Manguito de apoyo -VW 516- 

⧫   Punzón de apriete -VW 409- 

 
  

   

Palier con junta homocinética interior 
(diámetro 100 mm): cuadro general de 
montaje 
Llenado del palier con grasa: 

Asignación de las grasas → Catálogo de recambios 

Si se sustituye el protector, engrasar nuevamente la 
articulación. 
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1  -  Tapa 

❑    Sustituir siempre 

2  -  Anillo de seguridad 

❑    
Soltar y montar con unos alicates para anillos de seguridad de venta en establecimientos 
comerciales 

3  -  Junta homocinética interior  

❑    Diámetro exterior: 100 mm 

❑    Sustituir siempre por completo 

❑    Desmontar → Anclaje 

❑    Montar → Anclaje 

❑    Engrasar  

❑    Las superficies de pegado deben estar libres de grasa y aceite 

❑    Verificar → Capítulo 

4  -  Guardapolvo con caperuza 

❑    En caso de daños, comprobar la junta homocinética interior → Capítulo 

❑    Comprobar que no presente grietas ni desgaste por rozamiento 

❑    Sustituir siempre por completo 

❑    
Para el montaje, las superficies de estanqueidad entre el protector de la articulación del 
palier y la caperuza deben estar exentas de grasa. 
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5  -  Placa suplementaria 

6  -  Tornillo estriado interior 

❑    Pares de apriete: → Pos., 

❑    Asignación → Catálogo de recambios 

7  -  Palier 

❑    Asignación → Catálogo de recambios 

8  -  Abrazadera de apriete 

❑    Sustituir siempre 

9  -  Protector de la junta homocinética exterior 

❑    Sin orificio de ventilación 

❑    Verificar en cuanto a grietas y puntos de rozamiento; sustituir en caso necesario. 

❑    En caso de daños, comprobar la junta homocinética exterior → Capítulo 

❑    Las superficies de estanqueizado deben estar exentas de grasa para realizar el montaje. 

10  -  Abrazadera de apriete 

❑    Sustituir siempre 

11  -  Anillo de seguridad 

❑    Sustituir 

❑    Asignación → Catálogo de recambios 

❑    Posición de montaje → fig. 

12  -  Resorte de plato 

❑    Posición de montaje → fig. 

13  -  Anillo distanciador (de plástico) 

❑    Posición de montaje → fig. 

14  -  Anillo de seguridad 

❑    Sustituir siempre 

❑    Insertar en la garganta del árbol 

15  -  Junta homocinética exterior 

❑    Sustituir siempre por completo 

❑    Reparar → Capítulo 

❑    
Montar: Encajar en el árbol golpeando con un martillo de cabeza de plástico hasta que el 
anillo de seguridad contraído se expanda. 

❑    
El anillo de seguridad debe incidir en el bisel de la articulación; en caso necesario, guiarlo 
con unos alicates.  

❑    Engrasar  

❑    Verificar → Capítulo 

16  -  Tornillo 

❑    Sustituir después de cada desmontaje 

❑    Quitar → Anclaje 

❑    Apretar → Anclaje 

❑    Par de apriete → Anclaje. 

 
  

   

Junta homocinética interior: reparar 
Desmontar la junta homocinética interior 

–   Sujetar el palier en el tornillo de banco 

Emplear mordazas de protección para tornillo de banco. 
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–   
Desencajar la tapa 
empleando un mandril de 
cobre o de bronce 

 

   

 

–   Retirar el anillo de seguridad 

–   

Retirar la grasa del palier y 
marcar la posición de 
montaje de la junta 
homocinética con respecto al 
palier. 

 

   

 

–   

Sujetar el palier a la junta 
homocinética, como se 
muestra en figura, con la 
ayuda del tornillo de banco. 

–   

Un segundo mecánico tiene 
que mantener el palier en 
posición horizontal para que 
no se dañe la junta 
homocinética. 

–   
Doblar un poco el borde -
flecha- de la caperuza con un 
pequeño cincel plano. 

–   
Desencajar la caperuza 
empleando un mandril de 
cobre o de bronce 

 

   

 



–   
Desencajar la junta 
homocinética del palier. 

–   
Retirar el protector de la 
articulación junto con la 
caperuza. 

Montar la junta homocinética 
interior 

 

   

 

–   

Aplicar pasta de junta D 454 
300 A2 -superficie rayada-
sobre la superficie limpia del 
lado interior de la tapa y de la 
caperuza del protector de la 
articulación → Pos. y 
→ Pos.. Cordón de pasta 
para juntas: Aplicar de forma 
ininterrumpida Ø 2...3 mm 
por el contorno interior de los 
taladros -flecha-. 

¡El palier, el protector de la 
articulación y la superficie de 
apoyo de la caperuza deben 
estar exentos de grasa! 

–   
Calar un protector de la 
articulación nuevo con 
caperuza en el palier. 

–   
Haciendo presión, introducir 
85 g de grasa para palieres 
en el fuelle. 

 

   

 

–   

Asegurar la junta 
homocinética, p. ej., con 
cinta adhesiva -flecha-, para 
que no se caigan sus 
componentes. 

–   
Encajar la junta 
homocinética. 

  Aviso 

Colocar el cubo de bolas sobre 
el palier de manera que el bisel 
quede en el diámetro interior 
(dentado). 

Utilizar las herramientas 
especiales que se muestran en 
la figura. 

La herramienta tensora 40-204 
A y la superficie para tensar del 
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palier deben estar exentas de 
grasa. 

–   Montar el anillo de seguridad 

–   

Introducir a presión en el 
palier 35 g de grasa para 
palieres, a través de las 
pistas de deslizamiento de 
las bolas. 

 

–   

Mediante los tornillos -
flechas-, alinear el protector 
de la articulación y la 
caperuza con respecto a los 
taladros para los tornillos. 

El alineamiento debe realizarse 
de manera muy precisa, ya que 
no es posible realizar un ajuste 
posterior después de encajar a 
golpes. 

–   

Encajar el protector de la 
articulación a la caperuza 
con ayuda de un martillo de 
cabeza de plástico. 

–   
Eliminar de inmediato la 
pasta de junta que pueda 
salir. 

 

   

 

–   
Alinear la nueva tapa con 
tornillos -flecha- con respecto 
a los orificios de los tornillos. 

El alineamiento debe realizarse 
de manera muy precisa, ya que 
no es posible realizar un ajuste 
posterior después de encajar a 
golpes. 

–   
Encajar la tapa golpeando 
con un martillo de cabeza de 
plástico 

–   
Eliminar de inmediato la 
pasta de junta que pueda 
salir. 

 

   

 

Junta homocinética exterior: reparar 
Desmontar la junta homocinética exterior 

–   Sujetar el palier en el tornillo de banco 

Emplear mordazas de protección para tornillo de banco. 

–   Abrir la abrazadera de apriete. 

–   Desplazar el protector de la articulación hacia atrás 
 

      



–   

Golpear con un martillo sobre 
un mandril de cobre o de 
latón que esté apoyado en el 
anillo interior de la junta 
homocinética. 

–   Retirar la articulación 

Montar la junta homocinética 
exterior 

–   
Calar el protector de la 
articulación en el palier. 

El protector de la articulación y 
el palier deben estar exentos de 
grasa 

–   
Colocar el nuevo anillo de 
seguridad 

Sustituir siempre el anillo de 
seguridad (anillo de encastre 
elástico) 

–   
Poner 80 g de grasa para 
palieres en el interior del 
elemento de articulación. 

–   

Enroscar el antiguo tornillo 
del palier en el elemento de 
articulación, tal como se 
muestra en la figura. 

 

   

 

–   

Utilizando un martillo de 
cabeza de plástico, encajar 
la articulación en el palier 
hasta que el anillo de 
seguridad encastre. 

–   
Aplicar 40 g de grasa para 
palieres, por el lado del 
fuelle, en la articulación. 

–   
Purgar el aire del protector 
de la articulación. 

–   
Cerrar la abrazadera de 
apriete. 

 

   

 

Junta homocinética exterior: verificar 
La articulación se debe desarmar para renovar la grasa 
si hay mucha suciedad o si se han de verificar las 
superficies de rodadura de las bolas en cuanto a 
desgaste y deterioro. 

Desarmar 
 

      



–   

Marcar, antes de desarmar, 
la posición del cubo de bolas 
con respecto al portabolas y 
hacia la carcasa con un 
rotulador eléctrico o con una 
piedra de suavizar (ver 
flecha). 

–   
Bascular el cubo de bolas y 
el portabolas. 

–   
Extraer una a una todas las 
bolas. 

 

   

 

–   

Girar el portabolas hasta que 
dos de sus ventanas -flecha- 
se apoyen contra el cuerpo 
de la articulación. 

–   
Retirar el portabolas junto 
con el cubo. 

 

   

 

–   
Bascular un segmento del 
cubo para que entre en una 
ventana del portabolas. 

–   
Volcar el cubo para extraerlo 
del portabolas. 

Comprobar 

Las 6 bolas de cada articulación 
tienen un margen de tolerancia. 
Verificar que el muñón del eje, el 
cubo, la jaula y las bolas no 
estén picados ni presenten 
huellas de gripado. Si la 
articulación tiene una torsión 
muy elevada, se percibirán 
sacudidas de variación de carga; 
en este caso, deberá sustituirse 
la articulación. Aunque las bolas 
presenten zonas alisadas y 
huellas de rodadura, no es 
motivo para sustituir la 
articulación. 

   

 



Ensamblar 

–   
Colocar el portabolas con el 
cubo en el cuerpo de la 
articulación. 

  Aviso 

Al hacerlo, colocar el portabolas 
por el lado correcto. 

–   

Encajar consecutivamente 
las bolas enfrentadas; 
restablecer a su vez la 
posición original del cubo de 
bolas con respecto al 
portabolas y al cuerpo de la 
articulación. 

–   

Introducir a presión la grasa 
en el cuerpo de articulación, 
tener en cuenta la cantidad y 
el tipo de grasa. 

 

Junta homocinética interior: verificar 
La articulación se debe desarmar para renovar la grasa 
si hay mucha suciedad y si se han de verificar las 
superficies de rodadura de las bolas en cuanto a 
desgaste y deterioro. 

Desarmar 

  Aviso 

El cubo de bolas y la articulación están emparejados y 
deben marcarse antes de desmontarlos. No confundirse 
al asignar la pista de rodadura. 

 

      

–
   

Pivotar el 
cubo y la 
jaula de 
bolas y 
extraerlos 
del 
elemento 
de 
articulació
n en la 
dirección 
de la 
flecha. 

–
   

Extraer la 
bolas del 
portabolas
. 

 

   

 



–
   

Extraer el 
cubo de 
bolas del 
portabolas 
basculándol
o sobre la 
pista de 
rodadura 
para las 
bolas -
flechas-. 

Comprobar 

–
   

Verificar 
que la 
articulación
, el cubo de 
bolas, el 
portabolas 
y las bolas 
no estén 
picados ni 
presenten 
huellas de 
gripado. 

  Aviso 

Si la 
articulación 
tiene una 
torsión muy 
elevada, se 
percibirán 
sacudidas de 
variación de 
carga. En tal 
casos, deberá 
sustituirse la 
articulación. 
Aunque las 
bolas 
presenten 
zonas 
alisadas y 
huellas de 
rodadura, no 
es motivo 
para sustituir 
la 
articulación. 

Ensamblar 
 

   

 



–
   

Colocar el 
cubo de 
bolas por 
encima de 
los dos 
biseles del 
portabolas. 
La 
posición 
de montaje 
es 
irrelevante. 
Presionar 
las bolas 
para 
introducirla
s en el 
portabolas. 

–
   

Introducir 
de canto 
en el 
elemento 
de 
articulació
n el cubo 
con el 
portabolas 
y las 
bolas. 

  Aviso 

   

 

Asegurarse durante la 
colocación de que, tras bascular, 
la distancia mayor -a- del 
elemento de articulación 
coincida en cada caso con la 
distancia menor -b- del cubo. 

 

   

 



–
   

Introducir el 
cubo de 
bolas 
basculándol
o; para ello, 
bascular el 
cubo para 
extraerlo del 
portabolas -
flechas- 
hasta que 
las bolas 
tengan la 
distancia de 
las pistas de 
rodadura. 

 

   

 



–
   

Presionand
o 
fuertement
e sobre el 
portabolas 
-flecha-, 
bascular el 
cubo de 
bolas hacia 
adentro. 

Verificar el 
funcionamien
to de la junta 
homocinética: 

La junta 
homocinética 
estará 
ensamblada 
correctament
e si el cubo 
de bolas se 
puede 
desplazar a 
mano hacia 
uno y otro 
lado del área 
de 
compensació
n de longitud. 

 

   

 

 


