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Ventilador del radiador

a partir de noviembre de 2009 
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ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
rt = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
vi = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

Relé principal, Relé para alimentación de tensión del borne 30, 

Relé de alimentación de corriente para unidad de control Simos, 
Fusible 1 del portafusibles A, Fusible 4 del portafusibles C, 

Fusible individual para el ventilador del radiador, Distribuidor 

de cables para el borne 30

A -   Batería

J271 -   Relé principal

J317 -   Relé para alimentación de tensión del borne 30

J363 - Relé de alimentación de corriente para unidad de control 

Simos

SA1 -   Fusible 1 del portafusibles A

SC4 -   Fusible 4 del portafusibles C

S42 -   Fusible individual para el ventilador del radiador

T6a -   Conector de 6 contactos

T6ac -   Conector de 6 contactos

T9d -   Conector de 9 contactos

T9f -   Conector de 9 contactos

T10d -   Conector de 10 contactos

T17d -   Conector de 17 contactos

T17j -   Conector de 17 contactos

TV2 -   Distribuidor de cables para el borne 30

  A151 
- Conexión 4 (87), en el mazo de cables del tablero de 

instrumentos

  A152 
- Conexión 5 (87), en el mazo de cables del tablero de 

instrumentos

  D101 
-   Conexión 1, en el mazo de cables del vano motor

  D102 
-   Conexión 2, en el mazo de cables del vano motor

  D106 
-   Conexión 4, en el mazo de cables del vano motor

  D107 
-   Conexión 5, en el mazo de cables del vano motor

  D173 
-   Conexión (87), en el precableado del motor

* -   Sólo para vehículos sin toma de corriente para remolque

*2 -   Sólo para vehículos con toma de corriente para remolque

*3
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- Véase el esquema de circuitos de corriente válido para el 

motor
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ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
rt = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
vi = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

Unidad de control del ventilador del radiador, Ventilador del 

radiador, Ventilador 2 del radiador

J293 -   Unidad de control del ventilador del radiador

J623 -   Unidad de control del motor

T1 -   Conector de 1 contacto

T4t -   Conector de 4 contactos

T10d -   Conector de 10 contactos

T17d -   Conector de 17 contactos

V7 -   Ventilador del radiador

V177 -   Ventilador 2 del radiador

  671 
-   Punto de masa 1, en el larguero delantero izquierdo

* - Véase el esquema de circuitos de corriente válido para el 
motor

*2 -   Sólo para vehículos con dos ventiladores de radiador
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