
Transmisor de la temperatura del refrigerante en la salida del 

radiador -G83 

Transmisor de la temperatura del 
refrigerante en la salida del radiador -
G83-: desmontar y montar 

 

      

Desmontar 

⚫   Motor frío. 

–   
Separar la cubierta del 
motor -flechas-. 

–   

Abrir brevemente la tapa de 
cierre para el depósito de 
expansión de líquido 
refrigerante, para degradar 
la presión en el sistema de 
refrigeración, y volver a 
cerrar la tapa hasta que 
encastre. 

 

   

 

–   

Extraer el conector -1- y 
desenroscar el indicador 
de temperatura del 
refrigerante de la salida 
del radiador -G83--2-. 

  ¡ATENCIÓN! 

¡El vapor y el líquido 
refrigerante caliente 
pueden provocar 
quemaduras! 

Cuando el motor está 
caliente, el sistema de 
refrigeración está sometido 
a presión. 

Para reducir la presión, 
cubrir el tapón del depósito 
de expansión con un trapo 
y abrirla con cuidado. 

 

Montar 

El montaje se realiza en el 
orden inverso. Para ello hay 
que tener en cuenta lo 
siguiente: 

  Aviso 

⧫   
Sustituir los anillos 
toroidales. 

⧫   
Para evitar que se pierda 
líquido refrigerante hay 
que atornillar el sensor de 

   

 



temperatura del líquido 
refrigerante a salida del 
radiador -G83- 
inmediatamente en el 
taladro roscado. 

Pares de apriete → Capítulo 
„Sistema de recirculación de 
los gases de escape: cuadro 
de montaje“. 

–   
Comprobar el nivel del 
líquido refrigerante 
→ Anclaje. 
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