
Portaobjetos: desmontar y montar 
Herramientas especiales, equipos de comprobación 
y medición y dispositivos auxiliares necesarios 

 

      

⧫   Base -T20172/1- 

⧫   Torre -T20172/2- 
 

   

 

⧫   Soporte asientos -T20172/5- 
 

   

 

Portaobjetos: desmontar 

  ¡ATENCIÓN! 

⧫   
Tener en cuenta las reglas de seguridad para 
realizar trabajos en el airbag → Capítulo. 

⧫   

Antes de manejar las unidades de airbag (p. ej. 
separación del conector eléctrico) la persona que 
los maneje se ha de “descargar 
electrostáticamente”. Para ello, tocar, por ejemplo, 
brevemente la chaveta de cierre de la puerta. 

 

–   Desmontar el asiento delantero manual → Capítulo. 
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–   
Posicionar el asiento en el 
soporte asientos -T20172/5-. 

–   
Abrir la bandeja 
portaobjetos. 

 

   

 

–   
Desenroscar los tornillos -
2- (4 unidades). 

  Aviso 

Por motivos de 
representación, el 
portaobjetos aparece en la 
figura cerrado. 

–   
Retirar el portaobjetos 
completo -1- del asiento 
delantero -3-. 

 

   

 

Portaobjetos: montar 
El montaje se efectúa en orden inverso. Hay que tener en cuenta lo siguiente: 

  ¡ATENCIÓN! 

⧫   Tener en cuenta las reglas de seguridad para realizar trabajos en el airbag → Capítulo. 

⧫   
Antes de manejar las unidades de airbag (p. ej. separación del conector eléctrico) la 
persona que los maneje se ha de “descargar electrostáticamente”. Para ello, tocar, por 
ejemplo, brevemente la chaveta de cierre de la puerta. 
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  Aviso 

Asegurarse de enclavar correctamente los conectores hasta el tope, se debe escuchar el 
sonido de encaje. 

–   Conectar el encendido. 

  ¡ATENCIÓN! 

La batería se tiene que embornar estando conectado el encendido. En caso de reparación 
incorrecta de componentes pirotécnicos (por ejemplo airbag, tensores de cinturones), tras 
embornar la batería se pueden producir activaciones no deseadas. Al conectar la batería a 
una fuente de tensión no deberá haber ninguna persona en el interior del vehículo. 

 

–   
Embornar el cable de masa de la batería estando conectado el encendido →Grupo de 
rep.27. 

–   
Si, después del montaje, el testigo del airbag -K75- indica que hay un fallo, habrá que 
consultar la memoria de averías, procediendo seguidamente a borrarla y a consultarla de 
nuevo central de diagnosis -VAS 505X-. 

Pares de apriete → Capítulo 

Piezas del portaobjetos: cuadro general de montaje 

 
1 -  Eje 
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❑    para el tirador con cierre 

2 -  Resorte de torsión 

❑    como repuesto sólo disponible junto con tirador con cierre y eje 

3 -  Tirador con cierre 

❑    como repuesto sólo unidad tirador con cierre, eje y resorte de torsión 

4 -  Moldura 

❑    Grapada a la parte interior 

5 -  Forro 

6 -  Parte interior 

❑    como repuesto sólo junto con parte exterior 

7 -  Parte exterior 

❑    como repuesto sólo junto con parte interior 

 
  

   

Portaobjetos: desarmar y ensamblar 
Desarmar el portaobjetos 

–   Desmontar el portaobjetos → Capítulo. 

Moldura: desmontaje 
 

      

–   

Separar con la cuña de 
desmontaje -3409- la 
moldura -1- de las 
pestañas de encastre -
flechas- (4 uds.) de la 
parte interior -2-. 

Desmontar el tirador con 
cierre 

–   
Desmontar la moldura 
→ Anclaje. 
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–   
Sacar el eje -1- de la parte 
interior -3-. 

–   
Retirar el tirador con cierre 
-4-, el resorte de torsión -
2- y el eje -1-. 

Desmontar el forro 

  Aviso 

⧫   

El forro está simplemente 
colocado en la parte 
inferior sin fijación 
adicional. 

⧫   

Por motivos de 
representación, en la 
figura no se han incluido ni 
la moldura ni el tirador con 
cierre. 

–   
Abrir la bandeja 
portaobjetos. 

 

   

 



–   
Extraer el forro -1- de la 
parte interior -2-. 

Separar la parte interior de la 
parte exterior 

–   
Abrir la bandeja 
portaobjetos. 

 

   

 



–   
Presionar las pestañas -2- 
(2 uds.) en el -sentido de 
la flecha A- hacia arriba. 

–   
Abatir la parte interior -1- 
en el -sentido de la flecha 
B- hacia abajo. 

 

   

 



–   

Sacar la parte exterior -1- 
a lo largo de la guía -
flecha- de la parte interior 
-2-. 

Ensamblar el portaobjetos 

El ensamblaje se efectúa en 
el orden inverso. Hay que 
tener en cuenta lo siguiente: 

 

   

 



–   

Enganchar el resorte de 
torsión -1- de tal modo 
que su extremo corto -
flecha A- esté apoyado en 
la parte interior -2- y el 
extremo largo -flecha B- 
en el tirador -3-. 

 

   

 

 


